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1- INTRODUGAO E METODOLOGIA

O Plano de Acdo (PA) do Municipio de Odivelas é elaborado pela Cdmara
Municipal de Odivelas (CMO) com o objetivo de dar cumprimento ao
enquadramento legal que se impde a autarquia, no dmbito dos requisit os
do Decreto-Lei n.° 146/2006 (DL146/2006), de 31 de Julho, que transpde a
Diretiva n.° 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
gestdo e avaliacdo de ruido ambiente, mais especificamente a
elaboracdo de estudos no &mbito dos Mapas Estrateégicos de Ruido (MER) e
elaboracdo do correspondente PA para a totalidade da drea territorial do
Municipio, destinado a gerir os problemas e efeitos do ruido, incluindo a

reducdo do ruido, se necessdrio.

Na sequéncia dos frabalhos de diagnoéstico e avaliagcdo do ambiente
acustico, que resultaram na elaboracdo dos mapas de ruido do Municipio
no ano 2009, posteriormente atualizados no ano de 2015 no dmbito da
elaboracdo dos MER, e dos trabalhos relativos a classificacdo acustica do
territério municipal em termos de ‘“zonas sensiveis” e ‘“zonas mistas”,
procedeu a CMO da elaboracdo do PA, com base nas acdes e
infervencodes consideradas vidveis tanto do ponto de vista da sua
exequibilidade técnica e prdatica, como do ponto de vista econdmico e
financeiro, e que podem contribuir para a gestdo e reducdo do ruido
ambiente no territério municipal, com o intuito de melhorar o ambiente

acustico e promover o bem-estar das populacoes.

Os MER de Odivelas de 2015 permitem identificar as fontes de ruido mais
importantes no territério municipal e observar os locais expostos a niveis de
ruido mais elevados. Desde logo revelam, como seria de esperar, a
importé&ncia determinante do frafego rodovidrio no ambiente acustico do

Municipio.
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O PA resulta da avaliacdo da situacdo acuUstica do territério municipal de
Odivelas patente nos mapas de ruido elaborados e da sua comparacdo
com os limites expressos para as zonas sensiveis e mistas definidas para o
Municipio de Odivelas, bem como com critérios de qualidade atualmente

aceites a nivel internacional.

Os mapas de ruido de Odivelas para os indicadores Lden € Ln, referentes ao
ano de 2015, mostram as dreas geogrdaficas expostas ao ruido ambiente,
caracterizado em infervalos de niveis sonoros (normalizados de 5 em 5

dB(A)), delimitadas pelas diferentes curvas isofonicas.

Os MER para ambos os indicadores Lgen € Ln, sG0 apresentados nas Figuras 1

e 2 seguintes.
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Figura 1. MER de Odivelas - Ruido Global - Indicador Lden
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Figura 2. MER de Odivelas - Ruido Global - Indicador Ln
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Com base nestes mapas de ruido, foram elaborados os mapas de conflitos
para o concelho, considerando as emissdes sonoras incidentes e os valores
limite correspondentes a cada zona patente na carta de classificacdo

acustica do territ ério.

Os mapas de conflitos, para ambos os indicadores Lden € Ln, sG0

apresentados nas Figuras 3 e 4 seguintes.
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Figura 3. Mapa de Conflitos baseado nos MER de Odivelas e na
territorial — Ruido Global - Indicador Lgen
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Figura 4. Mapa de Conflitos baseado nos MER de Odivelas e na classificacdo acustica
territorial — Ruido Global - Indicador Ln
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O grau de conflito foi codificado segundo os intervalos de 0 a 3 dB, de 3 a 5
dB e acima de 5 dB. De entre os dois indicadores de ruido legais vigentes, foi
escolhido o indicador Ln para se proceder d andlise dos conflitos, por ser
aquele que verifica usualmente o maior grau de conflito, e logo corresponder

a situacdo mais desfavordavel.

As zonas que apresentam valores de conflito até 3 dB, foram consideradas
como de vigil@ncia, tendo em conta as incertezas associadas a todo o
processo de avaliagcdo, quer experimental quer de cdlculo, que pode assumir
valores daquela ordem de grandeza. Tais valores poderdo, contudo, indiciar
desvios marginais que devem ser vigiados para ndo aumentarem. Ndo

justificam, no entanto, na presente fase, qualquer acdo concreta.

Para valores de desvio (conflito com valor limite legal) superiores, foram
estudadas e desenvolvidas estratégias e acdes com vista ao controlo e

reducdo do ruido.
A andlise dos mapas de conflitos revela que:

1. As dreas de conflitos sdo muito limitadas para a generalidade do

territ &rio municipal;

2. As manchas de conflitos situam-se, na generalidade, imediatamente

junto de infraestruturas rodovidrias;

3. As extensdes dos conflitos sdo muito contidas, situando-se, na
generalidade, as zonas correspondentes a intervalos superiores a 5 dB

ou mesmo 3 dB imediatamente junto de rodovias;

4. Sendo os eixos rodovidrios os principais responsdveis pelas emissdes de
ruido, destacam-se a A36/IC17/CRIL, A40/1C22, A9/CREL, A8, e também
a EN8, EN250 e a EN542 bem como algumas ruas de grande circulagcdo

de trafego automovel em Odivelas.
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A responsabilidade pela reducdo de ruido de infraestruturas de fransporte ndo
municipais, como sejam por exemplo as autoestradas (A36/IC17, A40/1C22,
A9/CREL, A8), é das entidades gestoras destas infraestruturas de acordo com
o Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17
de janeiro, retificado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 18/2017, de 16 de

marco, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de agosto.

O PA considera entdo as fontes emissoras de ruido cuja responsabilidade é

atribuivel a gestdo municipal.

2 - ZONAS DE INTERVENGCAO DO PA E AGOES PARA A GESTAO DO AMBIENTE
SONORO

A andlise de conflitos e de perturbacdo do ambiente acustico identificou,
para além das referidas infraestruturas de transporte ndo municipais, as

seguintes zonas sobre as quais incide o PA (Fig. 5):
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Figura 5. Localizacdo das zonas identificadas de intervencdo do PA de Odivelas
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Estas zonas foram consideradas tendo também em conta a vizinhanca
proxima de usos do solo com sensibilidade ao ruido, especialmente habitacdo

e escolas.

As acdes para a gestdo do ambiente sonoro, consideradas neste PA, sGo do

tipo (i) comunicagdo, sensibilizacdo e participagcdo publica, (ii)

monitorizacdo, (iii) gestdo de fontes emissoras de ruido (iv) controlo e redugdo

de ruido local (v) identificacdo, delimitacdo e protecdo de zonas com

qualidade sonora acrescentada (zonas franquilas).

As acdes consideradas resultam de uma combinacdo racional e integrada
das diferentes tipologias de medidas, numa perspetiva de abordagem
equilibrada, conforme as boas praticas de engenharia acustica, no sentido
de reduzir a extensdo das curvas isofénicas e, como tal, a exposicdo da
populacdo ao ruido. As medidas sdo ofimizadas no sentido de ndo interferir
com a funcionalidade das infraestruturas urbanas (sobretudo de transportes)
nem de pdr em causa as opcdes metodoldgicas e funcionais do Plano de
Diretor Municipal (PDM) de Odivelas.

As medidas apontadas neste PA sdo as que correspondem a melhor relacdo

entre beneficios e eventuais custos, no atual estado da arte.

Acoes comunicacionais e de sensibilizacao

As acdes comunicacionais e de sensibilizacdo previstas pelo Municipio

contemplam:

e Acoles de sensibilizacdo e de informagcdo sobre o ruido para a

comunidade em geral e para as escolas em particular.

e AcOes de sensibiizacdo e informacdo para os condutores de

veiculos motorizados.

e Comunicacdo com operadores de transportes.
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e Reforco daregulamentacdo sobre o ruido.

Acoes de monitorizacdo de ruido ambiente

O Municipio tem a intencdo de readlizar agcdes de monitorizacdo de ruido

ambiente, que poderdo compreender:

e Atualizacdo regular dos mapas de ruido.

e Monitorizacdo do ruido em pontos selecionados do municipio.

Acoes de gestdo de fontes emissoras de ruido

As acoes de gestdo de fontes emissoras de ruido e para a reducdo e controlo

do ruido, que incidem essencialmente nos eixos rodovidrios, compreendem:

e Ofimizacdo e redirecionamento de frafego.

e Limitacdo da velocidade mdxima de circulacdo. SGo estabelecidas

zonas de 40 km/h e zonas de 30 km/h.

Medidas de controlo e de reducdo do ruido

Na Tabela seguinte sdo apresentadas as medidas de controlo e de reducdo

do ruido para as zonas identificadas de intervencdo do PA de Odivelas:

Tabela 1 - Medidas de controlo e de reducdo do ruido para as zonas de intervencdo do PA

de Odivelas
. . . V exist | V prop
Zona Freguesia Via Medida [km/h] | [km/h]
: UFRC Rua quor Rosa Bastos/Rua da Zona 30 k,m./h de,Sd_e RuUa 50 30
Republica Santo Anténio até viaduto
2 UFRC Rua da Republica A9/CREL + Trafego 50 30
Zona 30 km/h desde Rua
3 UFRC Av.25 de Abril Amadeu Sousa Cardoso até | 40-60 30
Av.da Liberdade
3 UFRC Rua Manuel de Arriaga Zona 30 km/h 40 30
. Zona 30 km/h desde Rua Jodo
4 UFRC Av.da Liberdade Villaret até Tunel Acesso A40 40 30
4 UFRC Rua Manuel de Arriaga Zona 30 km/h 40 30
5 UFPSAOB Rua Henrique Santos Zona 30 km/h 50 30
— — - S
5 UFPS AOB Ruo. {\qumno Ribeiro (PovoaSt. Zona 30 km/h 50 30
Adrido)
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Zona 30 km/h desde Rua
5 UFPSAOB Rua Luis de Camoes Aquilino Ribeiro até Rua Padre 45 30
José Anchieta
Zona 30 km/h desde Rua
5 UFPSAOB Rua Mouzinho de Albuquerque Aquilino Ribeiro até Rua Soeiro 45 30
Pereira Gomes
. Zona 30 km/h desde Rua
5 |urpsaops | Rua Marechal Craveirolopes Aquilino Ribeiro até Rua 50 30
(Norte) .
Giestas
Rua Marechal Craveiro Lopes Zona 30 km/h desde Rua
6 UFPSAOB (Sul) Aquilino Ribeiro até Rua 50 30
Giestas
. . Zona 30 km/h desde Av. 25
7 |UFPSAOB 'F;ﬁg'mmme Gago Coutinho | A prij até Rua Luis de Camdes | 50 | 30
+ Variante Trafego (70% + 30%)
8 |Fo gVG'S ?(_; Augusto Abreu Lopes Zona 30 km/h + Tréfego 45 30
9 |FO fevs'f;r' Augusto Abreu Lopes Zona 30 km/h + Tréfego 45 30
10 |FO Rua Aquilino Ribeiro (Odivelas) Zona 30 km/h 45 30
Zona 40 km/h desde Rua
11 [FO Rua dos Combatentes do Professor Olga Passos + 50 40
Ultramar )
Trafego
Zona 30 km/h desde Rua
11 [FO Rua dos Combatentes da Professora Olga Passos + 50 30
Grande Guerra .
Trafego
Zona 10 km/h desde Rua dos
Combatentes da Grande
Rua Guilherme Gomes Fernandes Guerra até Rua do Souto e
1 |Fo (longitudinal) Zona 30 km/h desde Rua do 40 30710
Souto até Av. Dr. Augusto
Abreu Lopes + Tradfego
12 |FO Rua Guilherme Gomes Fernandes | 7nq 30 kmyh + Tréfego | 40/30 | 30
(transversal)
. . Zona 30 km/h desde rotunda
13 [FO Rua Major Caldas Xavier até Viaduto A40/IC22 45 30
13 |FO Rua Almeida Garrett Zona 30 km/h 40 30
13 [FO Rua José Gomes Monteiro Zona 30 km/h 40 30
14 |FO Av.D. Dinis Zona 30 km/h 45 30
14 [FO Rua Antdnio Feliciano Castilho Zona 30 km/h 40 30
14/15| FO Rua D. Filipade Lencastre/Rua Zona 30 km/h 45 30
Nuno Montemor
Zona 30 km/h desde Av.D.
15 |FO Estrada da Paid Diniz até Rua D. Filipa de 40 30
Lencastre
Zona 30 km/h desde Av.D.
16 |[FO Rua Antero de Quental Diniz até Av. Miguel Torga 40 30
17 | UFPF Estrada da Paid Zona30km/hjunio aBscola | g 30
Bdsica da Quinta da Paid
18 | UFPF Rua Cidade da Horta Zona 30 km/h junto G Escola | 55 30
Mello Falcdo
18 | UFPF Av.S&o Pedro Zona30km/hjunfo aBscola | 45 30
Mello Falcdo
18 | UFPF Rua Santo André Zona 30 km/h junto G Escola | 55 30
Mello Falcdo
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19 | UFPF/FO Rua 1.° de Maio Zona 30 km/h + Tréfego 50 30
20 |UFRC Rua Almirante Gago Coutinho Tréfego 50 50
21 | UFRC Cabrai/Rua Torcato Jorge (Norfe) Tréfego 50 | 50
22 |UFRC Rua Alfredo Ruas/Rua Principal Trafego 50 50
23 | FO/UFPF Av.das Acdcias Trafego 50 50
24 | FO/UFPF Rua Antero de Quental (Norte) Tréfego 40 40
25 |UFRC Rua Escola Primdria/L13 Zona 40 km/h + Tréfego NA 40
26 | UFRC/UFPF g’s Qgg/"ﬁ :'de”gueS/ AV. Trafego 50 50
27 | UFPF Rua Marechal Gomes da Costa Trafego 40 40
28 | UFPF Rua da Liberdade/EN542 (Norte) Tréfego 45 45
29 | UFPF Rua da Liberdade/EN542 (Sul) Trafego 50 50
30 |urRc/Fo AV AT 'ﬁ)‘fgz Oeuli%?"e”des (entre Trafego 45 45
31 |FO Rua Torcato Jorge (Sul) Trafego 50 50
32 |UFPF Rua Padre Monteiro de Aguiar Zona 40 km/h + Trafego NA 40
33 |UFPSAOB Rua de Angola Zona 30 km/h 50 30
Rua Marechal Gomes da Redireccionamento de
34 | UFPF Costa/Rua Major Jodo Luis de Trédfego (nova variante 40 40
Moura prevista a nascente)

Os quadros seguintes demonstram os beneficios em termos da reducdo da

exposicdo ao ruido e melhoria do ambiente sonoro com a aplicacdo das

referidas medidas de controlo e de reducdo do ruido relativamente aos

indicadores Lgen € Ln.
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Quadros referentes a populagdo exposta ao ruido rodovidrio em todo o concelho

Situagao Presente

Exposi¢ao Ruido Rodoviario - (populagdo) Exposic¢do Ruido Rodoviario - (% populagio)
Intervalo [dB(A)] Valores (centenas) Intervalo [dB(A)] Valores (%)

de até Lden | Ln Ld Le de até Lden | Ln Ld Le
45 373 796 459 530 45 25,7% | 54,9% | 31,7% | 36,5%
45 50 238 201 233 236 45 50 16,4% | 13,9% | 16,1% | 16,3%
50 55 235 230 210 200 50 55 16,2% | 15,9% | 14,5% | 13,8%
55 60 184 190 174 204 55 60 12,7% | 13,1% | 12,0% | 14,1%
60 65 228 33 214 213 60 65 15,7% | 2,3% | 14,8% | 14,7%
65 70 166 0 146 65 65 70 11,4% | 0,0% | 10,1% | 4,5%
70 75 26 0 14 2 70 75 1,8% | 0,0% | 1,0% | 0,2%
75 0 0 0 0 75 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
1450 1450 1450 1450 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Situagdo Futura

Exposicao Ruido Rodovidrio - IT (populagdo)

Intervalo [dB(A)]

Valores Valores (%

de até Lden Ln Ld Le
45 5,0% 3,8% 56% | 4,8%
45 50 3,7% | -0,3% | 0,0% 2,5%
50 55 -04% | 21,0% | 0,4% -4,0%
55 60 3,2% |-30,4% | 7,2% | 20,6%
60 65 19,8% | -61,8% | 21,7% | -9,0%
65 70 -37,8% | -25,1% | -52,7% | -67,7%
70 75 -57,4% NA | -60,0% | -74,6%
75 -82,9% NA |-100,0%| NA

Exposig¢ao Ruido Rodoviario - IT (populagao) Exposigcao Ruido Rodoviario - (% populagao)

Intervalo [dB(A)] Valores (centenas) Intervalo [dB(A)] Valores (%)
de até Lden | Ln Ld Le de até Lden | Ln Ld Le
45 392 826 485 555 45 27,0% | 57,0% | 33,4% | 38,3%
45 50 247 200 233 242 45 50 17,0% | 13,8% | 16,1% | 16,7%
50 55 234 279 211 192 50 55 16,1% | 19,2% | 14,6% | 13,3%
55 60 190 132 187 246 55 60 13,1% | 9,1% | 12,9% | 17,0%
60 65 274 13 260 194 60 65 18,9% | 0,9% | 18,0% | 13,3%
65 70 103 0 69 21 65 70 7,1% | 0,0% | 4,8% | 1,5%
70 75 11 0 6 1 70 75 0,8% | 0,0% | 0,4% | 0,0%
75 0 0 0 0 75 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
1450 1450 1450 1450 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Varia¢ao |
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Quadros referentes a populagdo exposta ao ruido rodovidrio apenas nas dareas de incidéncia
do Plano

Situagdo Presente

Exposi¢ao Ruido Rodoviario - (populagdo) Exposi¢ao Ruido Rodoviario - (% populagdo)
Intervalo [dB(A)] Valores (centenas) Intervalo [dB(A)] Valores (%)

de até Lden | Ln Ld Le de até Lden | Ln Ld Le
45 47 145 58 73 45 9,6% |[29,5% [ 11,8% | 15,0%
45 50 40 65 51 60 45 50 8,2% |(13,3%| 10,3% | 12,2%
50 55 69 89 64 66 50 55 14,1% | 18,1% | 13,0% | 13,4%
55 60 64 158 63 71 55 60 13,0% | 32,2% | 12,9% | 14,4%
60 65 98 33 102 154 60 65 20,0% | 6,8% | 20,9% | 31,4%
65 70 146 0 138 65 65 70 29,8% | 0,0% | 28,2% | 13,2%
70 75 26 0 14 2 70 75 53% | 0,0% | 2,8% | 0,4%
75 0 0 0 0 75 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
490 490 490 490 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Situacao Futura

Exposi¢do Ruido Rodoviario - IT (populagdo)

Intervalo [dB(A)]

Valores Valores (%

de até Lden Ln Ld Le
45 14,4% | 16,1% | 22,1% | 15,0%
45 50 23,8% | 10,8% | 7,1% | 16,4%
50 55 12,2% | 53,9% | 14,4% | 7,1%
55 60 11,0% | -36,5% | 18,8% | 55,4%
60 65 46,6% | -62,3% | 46,6% |-12,1%
65 70 -42,8% | -25,1% | -55,4% | -68,4%
70 75 -58,0% NA |-61,1% | -74,6%
75 -82,9% NA |-100,0%| NA

Exposigdo Ruido Rodovidrio - IT (populagao) Exposi¢ao Ruido Rodoviario - (%populagdo)
Intervalo [dB(A)] Valores (centenas) Intervalo [dB(A)] Valores (%)

de até Lden | Ln Ld Le de até Lden | Ln Ld Le
45 54 168 70 84 45 11,0% | 34,3% | 14,4% | 17,2%
45 50 50 72 54 69 45 50 10,1% | 14,8% | 11,1% | 14,2%
50 55 77 137 73 70 50 55 | 15,8% | 27,9% | 14,9% | 14,3%
55 60 71 100 75 110 55 60 14,4% | 20,4% | 15,4% | 22,4%
60 65 144 12 150 | 135 60 65 |29,4%| 2,5% |30,6% |27,6%
65 70 83 0 62 20 65 70 |17,0%| 0,0% |12,6% | 4,2%
70 75 11 0 5 1 70 75 2,2% | 0,0% | 1,1% | 0,1%
75 0 0 0 0 75 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
490 490 490 490 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Variagdo |
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Zonas com Boa Qualidade Sonora - Zonas franquilas

O estudo global do espaco municipal considerou, ainda, um conjunto de
dreas com boa qualidade do ambiente sonoro, tendo-se procedido d
definicdo, identificacdo e delimitacdo de zonas tranquilas no sentido de
oferecer dreas urbanas para a utiizacdo e usufruicdo por parte da
populacdo, onde a qualidade percebida do ambiente acustico é elevada. A
identificacdo e a delimitacdo destas zonas permitird estabelecer estratégias

para a sua protecdo.

Como critério de qualidade do ambiente acuUstico para estas zonas tranquilas
foi definido que pelo menos 50% de toda a drea de cada zona ndo fique
exposta a valores de Lg superiores a 50 dB. A adocdo deste critério de
qualidade baseia-se no atual estado de arte e nas boas prdticas associadas a
zonas tranquilas, tal como indicado no “Good practice guide on quiet areas”

da Agéncia Europeia do Ambiente publicado em 2014.

A escolha pelo indicador Lqg baseia-se no facto de que as zonas identificadas
sdo principalmente utilizadas pela populacdo durante o periodo diurno. Para
além disso, este critério permite também verificar que na quase totalidade da
drea das zonas selecionadas os valores do indicador Lgen ficam abaixo dos 55
dB e os valores do indicador L, ficam abaixo dos 45 dB, consentdneo com a

definicdo dada pelo DL 146/2006.

A Figura seguinte mostra a localizacdo e delimitacdo das zonas tfranquilas

identificadas.
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Figura é. Localizacdo e delimitacdo das zonas tfranquilas identificadas

Na Tabela seguinte sdo apresentadas as zonas tranquilas identificadas e
delimitadas no PA de Odivelas. Para além das dreas totais de cada zona
tranquila, sdo também indicadas as percentagens das dreas expostas
respetivamente a niveis de ruido dos indicadores Lg < 50 dB, Le < 50 dB, Lh < 45

dB e Lgen £ 55 dB, face as dreas totais.
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Tabela 2 - Listagem das zonas tranquilas identificadas no PA de Odivelas

Area % Area % Area | % Area | % Area

Zona Denominagao total Ld <50 Le<50 [ Ln<45 | Lden <55
[m?] dB dB dB dB

1 4231 100% 100%

2 Quinta das Picarras - Canecas 7455 100% 100%

3 5803 100% 100%

4 Parque das Fontainhas - Canecas 3207 100% 100%

5 Espaco Verde Urbano - Quinta dos Castanheiros - 32689 100% 100%
Canecas
Espaco Verde Urbano - enfre a Rua General Sousa

6 Reise a Rua Fonte de Castelo de Vide - Canecas 24048 100% 100%

7 Espaco Verde Urbano - Fontainhas - Canecas 2482 100% 100%

8 Serrada Amoreira- Raomada 84665 100% 100%
Espaco Verde Urbano junto & Urbanizacdo Jardim

? | da Amoreira- Ramada 96880 | 83% 70%
Espaco Verde Urbano - Area envolvente & Avenida

10 Aristides de SousaMendes - Ramada 36818 62% 76%

11 | Praca da Republica - Ramada 8245 100% 100%

12 | Jardim do Baeta - Canecas 2152 100% 100%
Espaco Verde Urbano - Rua AvelarBrotero -Ddolmen

13 do Sitio das Pedras Grandes - Canecas 12592 100% 100%

14 Parque Infantil do Casal Nov o - Rua da Liberdade - 3418 100% 100%
Canecas

15 Espaco Verde Urbano - Compreendido enfre Rua da 12509 100% 100%

Figueirinha e Rua da Liberdade - Canecas

16 | Espaco Verde Urbano - Travessada Agua - Canecas | 22794 100% 100%

Espaco Verde Urbano - Area poente dos Pedernais - 40557 100% 100%

17 Ramada

Espaco Verde Urbano - Area poente dos Pedernais - 69797 100% 100%

18 Ramada e Famaoes

19 | Largo do Rossio do Trigache - Odivelas 2274 100% 100%

Espaco Verde Urbano - Area a Poente da Avenida

20 Amdlia Rodrigues - Pedernais - Ramada e Famoes 62574 75% 81%
21 | Parque Urbano dos Pedernais - Ramada 1874 100% 100%
22 | Parque Urbano Alameda da Juventude - Ramada 3248 97% 98%
23 | Parque Infantil - Casal do Bispo - Famdes 2286 100% 100%
24 | Jardim Botdnico de Famdes - Faomdes 5839 100% 100%
25 | Circuito de Manutencdo da Ribeirada- Odivelas 14803 | 100% 100%
26 | PracetaDiogo de Silves-Odivelas 1786 100% 100%
27 | Interior do Quarteirdo - Rua Alfredo Keil - Odivelas 1298 100% 100%
28 | Interior do Quarteirdo - Rua Soares dos Reis- Odivelas| 1487 92% 98%
29 | Rua Sanfto Estevdo-Famodes 31493 82% 86%
30 Esgioogsci ;/Oer;oé)eegrbono - Area a Norte da Quinta das 45934 | 100% 100%
31 Espaco Verde Urbano - Area envolvente d Quinta do 40249 74% 79%

Alvito-Famoes
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Espaco Verde Urbano - Area envolvente d Quinta do

32 Alvito - Famoes 32745 72% 78% 78% 920%
33 | Parque Infantil -Rua Laura Aires - Odivelas 2134 100% 100% | 100% 100%
34 | Parque Urbano da Arroja- Odivelas 12532 | 100% 100% | 100% 100%
35 Parque Urbano da Urbanizacdo das Colinas do 07457 83% 90% 88% 87%

Cruzeiro - Odivelas

36 Espaco Verde - Traseiras do Mosteiro de S. Dinis - 89836 77% 85% 87% 90%

Odivelas
37 | PracetaJodo Henrique Villaret - Odivelas 5914 7% 98% 98% 99%
38 | Parque Urbano do Castelinho - Odivelas 7328 100% 100% | 100% 100%
39 | Largo Eliana Guimardes - Odivelas 4695 99% 99% 7% 100%

Espaco Verde Urbano - Area Envolvente ao Bairro do

40 Casal do Rato 21423 | 100% 100% | 100% 100%
- o

41 | Qoo do Condessa o 6. Casal da Fonte-pontinna | 28007 | 100% [ 100% | 100% | 100%

42 | Jardim da Pracetados Marinheiros - Pontinha 3546 100% 100% | 100% 100%
Espaco Naturalizado de Protecdo e Enquadramento

43 | - Futuro Parque Municipal de Odivelas - Pontinha e 293720 | 97% 98% 98% 99%
Famdes

44 | Jardim da MUsica - Odivelas 16243 96% 98% 928% 98%

45 | Praca D. Afonso de Albuquerque - Odivelas 1949 100% 100% | 100% 100%

46 | Parque MariaLamas - Odivelas 1806 100% 100% | 100% 100%

47 | Parque Infantil das Patameiras - Odivelas 959 100% 100% | 100% 100%

48 gcgic\q/tjgsnfonhl da Praceta Alegriados Pequeninos - 1008 100% 100% | 1007 100%

49 | Jardim do Bairro Dr. Mério Madeira - Pontinha 1795 100% 100% | 100% 100%

50 | Praca de SdoBartolomeu- Pontinha 1977 100% 100% | 100% 100%

3 - PLANO GERAL DE ACAO

Nos primeiros trés anos apds a aprovacdo do PA, ocorrerd uma fase de
consolidacdo das acdes em curso e de implementacdo de algumas novas

medidas de implementacdo simples e de eficGcia comprovada.

Nos dois anos seguintes, serdo implementadas medidas complementares,
eventualmente mais complexas e dependentes dos beneficios conseguidos
Nnos anos anferiores, a comprovar nas campanhas intencionadas de

monitorizacdo.

Considera-se, ainda, pertinente a revisdo do PA dentro dos proximos cinco

anaos.
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Numa primeira fase, nos primeiros trés anos apoés a aprovacdo do PA, serGo

compreendidas as seguintes acoes:

a) Acodes de sensibilizacdo e informacdo sobre o ruido para a comunidade

em geral e para as escolas.

b) Comunicacdo com os operadores de fransporte e outros parceiros

sociais sobre a necessidade de gerir e controlar o ruido.

c) Acodes de sensibilizacdo e informacdo para a comunidade em geral, e
especificamente para os condutores de veiculos motorizados, no
dmbito da implementacdo dos novos limites de velocidade maxima de
circulacdo, bem como das boas prdticas de utilizacdo e conducdo de

veiculos e praticas de eco conducdo;

d) Implementacdo das medidas de Iimitacdo de velocidade de

circulacdo rodovidria.

e) Classificacdo, delimitacdo e disciplina das Zonas Tranquilas a
estabelecer nos Planos Municipais de Ordenamento do Territdrio
(PMOT).

f) Acdes de monitorizacdo de ruido ambiente para os locais selecionados.

Numa segunda fase, nos dois anos seguintes, serdo compreendidas as

seguintes acoes:

a) Continuacdo da comunicacdo com o0s operadores de transporte e

outros parceiros sociais sobre a necessidade de gerir e controlar o ruido.

b) Acdes de sensibilizacdo e informacdo para a comunidade em geral, e
especificamente para os condutores de veiculos motorizados, no

dmbito da otimizacdo e redireccionamento de trafego rodovidrio.
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c) Redireccionamento de trafego para vias rodovidrias municipais de 1.°
ordem planeadas - Variante Sul a Canecas (T12), Ligacdo da EN250 &
A36/IC17/CRIL (L13 e L13-B), Ligacdo da A36/IC17/CRIL & Pontinha (L13),

Ligacdo de Famoes ao IC16 (T14).

d) Revisdo do conteudo do presente PA.
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