Odivelas

CAMARA MUNICIPAL

Aviso

Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da Camara Municipal de Odivelas, torna publico que, ao
abrigo do deliberado na 20.2 Reunido Ordinaria, de 26 de outubro de 2022 da Camara Municipal de
Odivelas, é submetido a consulta publica o Projeto de Regulamento de Obras e Trabalhos na Via Publica,
nos termos e para os efeitos do artigo 101.° do Cédigo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redagdo atual, durante o prazo de 30 dias Gteis a contar

da data da publicagéo deste aviso.

Os interessados poderéo consultar a Proposta de Regulamento de Obras e Trabalhos na Via Publica, em
www.cm-odivelas.pt ou no Departamento de Gestdo e Ordenamento Urbanistico, sito na Avenida Amalia
Rodrigues, N.° 20-A, Urbanizagdo da Ribeirada, 2675-624 Odivelas.

As observagbes, sugestdes ou reclamagdes, devem ser formuladas por escrito e dirigidas ao Sr.
Presidente da Camara Municipal de Odivelas, até ao termo do referido periodo, utilizando, para o efeito,
o impresso proprio (ficha de participagdo) que pode ser obtido no local acima referido ou na péagina da

Camara Municipal de Odivelas, remetido por correio eletrénico para geral@cm-odivelas.pt ou enderegado

ao Departamento de Gestdo e Ordenamento Urbanistico, através da morada supra indicada.

Odivelas, 14 de novembro de 2022

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

(H o Martins)
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Regulamento Municipal

de Obras e Trabalhos na Via Publica



REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NA VIA PUBLICA

PREAMBULO

As intervencdes na via publica independentemente da sua natureza, revestem-se de particular
importancia sendo necessdria a existéncia de regulamentagdo prépria e adequada, de forma a garantir as
condi¢des de seguranca das pessoas e bens, normalizar e regulamentar os pedidos de intervengdo,
minorar o impacto e ambiental delas resultante e ainda garantir a sua adequada execugdo e manutengdo
a médio e longo prazo.

Importa também definir e organizar a nova forma de submissdo desmaterializada, permitindo a sua

instrugdo sem necessidade de deslocagdo dos requerentes aos servigcos

E, pois, fundamental que o Municipio de Odivelas, no quadro das atribui¢des da lei das autarquias e das
finangas locais, assuma a competéncia de gestdo do dominio publico municipal, “maxime” do espaco
aéreo, do solo e subsolo, para que seja criado um conjunto de regras coerente e sistematizado, a observar por

todos intervenientes nos espagos do dominio publico municipal.

Com o presente Regulamento pretende-se regular os pedidos de execucao de obras e trabalhos na via

publica, assim como os necessdrios licenciamentos e respetivo regime.

Visa-se também normalizar as condi¢des e utilizagdo da via publica com estaleiros de obra, mesmo que
abrangidas pelo Regime Juridico da Urbanizagio e Edificacdo (RJUE), Decreto-Lei n° 555/99 de 16 de
dezembro, na sua atual redacio) de forma que a sua existéncia possa garantir a utilizacdo da via publica

em seguranca bem como garantir as condi¢des de reposi¢ao dos pavimentos ocupados.

Importa ainda reforgar o previsto no Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de marco, na sua atual redagdo,
relativo a Residuos de Constru¢ao e Demoli¢do, nomeadamente no que refere a melhora da qualidade

ambiental, disciplinando o encaminhamento dos RCD’s a vazadouro.

Estipula-se um conjunto de normas técnicas de execucao e reposi¢do de pavimentos e estende-se a sua

aplicacdo a obras e trabalhos direta ou indiretamente executadas pelo Municipio.

Torna-se ainda necessdrio, para além da supracitada regulamentagdo, dar execugdo aos Artigos 5°e 135° do
Regulamento Geral Das Edificagdes Urbanas (RGEU), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 38 382 de 7 de
agosto de 1951, bem como as normas de sinalizacdo tempordria e sinalizagdo de obras e obstdculos

ocasionais na via publica.



Nestes termos, atendendo as disposicdes conjugadas do Art.° 112° n.° 8 e Art.° 241° da Constitui¢do da
Reptblica Portuguesa no que diz respeito a administracao de bens proprios e sob sua jurisdi¢ao e defesa
e protecao do meio ambiente e qualidade de vida dos respetivos municipes, no que diz respeito as obras,
trabalhos e qualquer utilizacdo da via publica, conforme Lei n.°75/2013 de 12 de setembro, na sua atual
redacdo e ainda do artigo 135° e ss. do Decreto-Lei n® 4/2015 de 7 de janeiro, é proposto um novo
Regulamento de Obras e Trabalhos na Via Piblica que se destina a disciplinar a construgao, instalagdo,

uso e conservagao de infraestruturas no Municipio de Odivelas.

O presente regulamento municipal cumpre o preceituado pelo Regulamento Geral de Protecdo de Dados,
pela Lei de Execucdo Nacional (Lei n° 58/2019, de 8 de agosto) e pela Politica de Protec@o e Privacidade
de Dados do Municipio de Odivelas.



a)

b)

CAPITULO1

Disposicoes Gerais

Artigo 1°
Ambito de aplicacdo

O presente Regulamento aplica-se a todo o territério do Municipio de Odivelas e a todas as obras e
trabalhos a realizar no dominio publico municipal, independentemente da entidade responsdvel pela sua

execuc¢ao, sem prejuizo do cumprimento das restantes disposicdes legais aplicaveis.

Entende-se por dominio publico municipal, todo o espaco aéreo, solo e subsolo do Municipio de

QOdivelas.

As disposi¢des do presente Regulamento sdo aplicdveis a ocupag¢do do dominio publico municipal, com
vista a construcdo, reparagdo, alteracdo, substituicdo, ampliacdo, remodelacdo ou manutencido de
infraestruturas existentes, aéreas ou no subsolo, ou outros trabalhos bem como a outras ocupacdes da

via ptblica por motivos de execugdo de obra.

Artigo 2°
Principios gerais

As obras e trabalhos no espago publico, deverao garantir:

Os principios da salvaguarda da segurancga de pessoas e bens, do cuidado ambiental, da satde publica e
da salvaguarda da imagem urbana;

A adocao de comportamentos que nao sejam lesivos aos direitos e legitimos interesses dos utilizadores

da via publica, reduzindo ao maximo os incémodos e a perturbacao causados.

Sempre que for ocupada a via publica ou outros espacos publicos para os efeitos previstos no presente
regulamento, devem ser implementadas medidas de seguranca que reforcem os meios de protecdo dos

utilizadores, em particular os vulneréveis.

As obras de construcdo, ampliacdo e remodelacdo ou reparacdo das infraestruturas devem contribuir
para a progressiva eliminagcdo das desconformidades com as normas técnicas de acessibilidades nédo

sendo permitida a reconstitui¢cao de desconformidades pré-existentes.

Artigo 3°
Definicoes

Para efeitos da aplicag@o do presente Regulamento, consideram-se:

a)

Via publica - Todos os espagos publicos ou afetos ao dominio piblico municipal, nomeadamente,

passeios, avenidas, alamedas, ruas, pragas, caminhos, pontes, viadutos, lagos, fontes e demais bens



b)

d)

€)

2)
h)

)

i)

k)

municipais ndo afetos ao dominio privado do Municipio de Odivelas;

Espaco Publico — Toda a area de livre acesso, afeta ao dominio publico municipal, nomeadamente, a
via publica e parques e jardins;

Obras na via publica — Obras de construgdo civil e suas alteracdes, ampliacdes, demoligdes e
conservacgao;

Trabalhos na Via publica — Intervengdes e condicionamentos da via publica que ndo caregcam de obras
de construgao civil ou alteragc@o da topografia do terreno;

Ocupacgido do Espaco Piblico —Qualquer implantacdo e utilizacdo do espago ptiblico com infraestruturas
de suporte a atividade dos operadores de servigos publicos urbanos;

Intervengdes na Via publica — Trabalhos, ocupacdes ou obras na via publica;

Condicionamento de transito — Perturbagdo da circulacdo viaria e pedonal;

Estaleiros Locais onde se desenvolvem as atividades que ddo apoio direto as obras, trabalhos e
ocupagodes abrangidos pelo presente regulamento;

Utilizadores vulnerdveis Todos os pedes serdo considerados utilizadores vulnerdveis para efeitos da
aplicagdo do presente regulamento;

Condig¢des normais de circulacdo-Condi¢des de circulagdo em conformidade com as normas legais e
regulamentares vigentes a data da intervencdo, nomeadamente com as normas técnicas de
acessibilidade;

Obras ou trabalhos de iniciativa municipal-As obras ou trabalhos executados direta ou indiretamente

pela CMO.

CAPITULO 11

Procedimento para ocupacio e utilizacdo do Espaco Publico.

Artigo 4°

Licenca para a realizacdo de intervencoes

Todas as intervengdes no dominio ptiblico municipal carecem de licenca da Camara Municipal, com
prévia avaliagdo do Departamento de Obras Municipais (DOMH), que fixara as condi¢gdes de execugio,

sinalizagdo e fara a articulagdo com os operadores de Transportes Publicos.

Poderao ser chamadas a emitir parecer outras unidades orginicas do Municipio, sempre que a

localizagdo ou natureza das intervengdes o justifique.
Todas as intervengdes deverdo garantir o cumprimento das normas de acessibilidade universal.
Todas as obras em espagco publico que em incidam em 4reas classificadas como Monumentos

classificados, Arqueossitios e suas Areas de Protecdo, deverdo cumprir o estipulado no Regulamento

do PDM, nomeadamente no que refere a obten¢do de parecer ou acompanhamento por parte da DGPC.



5. A licenca deve ser requerida com uma antecedéncia de 20 dias para a avaliagdo e pronuncia dos servicos,

sob pena dos servicos nao se pronunciarem na janela temporal prevista para a realiza¢ao da obra.

6. Com excecdo das obras urgentes, em circunstancia alguma a obra podera iniciar-se antes do seu

licenciamento.

7. Sempre que existam condicionamentos na via publica, deverd ser cumprido o disposto no artigo 9° do

presente Regulamento.

Artigo 5°
Tipologia da intervenciao

As intervengdes no dominio publico municipal, serdo distinguidas em fun¢do das seguintes tipologias:

a) Abertura de Vala, sendo obrigatéria a indicacdo dos pavimentos afetados, sua dimensdo (comprimento
e largura) e nimero de dias de duracdo da intervencao;

b) Ocupacio do Espaco Publico (com equipamentos fixos), sendo obrigatdria a indicagio da 4rea a ocupar
e o nimero de meses de ocupagio;

c¢) Ocupacao da via publica para realizacdo de obras, com ou sem condicionamento de transito, sendo
obrigatdria a indica¢do da area a ocupar e o nimero de meses da ocupagao;

d) Passagens de cabo no dominio ptblico municipal, com ou sem condicionamento de transito, em que é
obrigatdria a indicagdo do nimero de metros lineares de cabo;

e) Ocupacdo da via publica com estaleiros de obra, sendo obrigatéria a indicacdo da drea a ocupar e o

prazo da ocupagao.

Artigo 6°

Limites ao pedido de intervencio

Para os efeitos do previsto no presente Regulamento, cada pedido ndo podera abranger mais do que cinco

arruamentos territorialmente contiguos nem uma extensao superior a 1000 metros.

Artigo 7°
Instrucio do pedido

1. O pedido de licenciamento € dirigido ao Presidente da Camara Municipal de Odivelas sob a forma de
requerimento, disponivel na pagina eletrénica do Municipio, devendo ser acompanhado dos elementos

previstos no Anexo I do presente Regulamento.

2. Nos termos do previsto no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais (RTORM), a submissdo

de pedidos serd aplicada uma taxa.

3. A tramitagdo e andlise técnica dos pedidos depende da completa instru¢do dos pedidos, sem a qual os
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mesmos nao serao avaliados.

Artigo 8°
Formato digital

Os elementos instrutérios que integram os procedimentos abrangidos pelo presente Regulamento deverao
ser apresentados em formato digital, de acordo com as normas para formatacdo e organizacdo dos

documentos em formato digital que constam no anexo I deste Regulamento.

Artigo 9°

Condicionamento de transito

1. Sempre que as obras, trabalhos ou ocupagdes previstas no presente Regulamento impliquem perturbacio
da normal utilizacdo da via publica, deverd ser formulado pedido de condicionamento de transito,

podendo este condicionamento ser de trnsito automével e/ou pedonal.

2. Sempre que existam condicionamentos na via publica, o requerente devera obter autorizagdo da PSP
para a realizacdo das obras ou trabalhos e cumprir escrupulosamente o que por aquela Forca for

determinado.

Artigo 10°
Decisao

1. Compete a Camara Municipal de Odivelas, com faculdade de delegacdo no seu Presidente e
subdelegacdo nos seus Vereadores, decidir sobre o pedido de licenciamento previsto no presente

Regulamento.

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento, a Camara Municipal de Odivelas fixa as condicdes
técnicas que entenda necessdrias observar para a execugdo da obra, o prazo para a conclusido da mesma,
a liquidacdo das taxas aplicaveis e previstas no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais

(RTORM) e ainda o montante da caucdo a prestar, quando aplicavel.

3.  Ap6és o deferimento do pedido, deverdao, no prazo de um ano, ser pagas as taxas liquidadas, prestada a

caucao fixada e ser requerida a emissdo do alvard, sob pena da caducidade do licenciamento.

4. O prazo para conclusiao da obra é fixado em conformidade com a calendariza¢do do requerente, sem

prejuizo de alteragdo pela Camara Municipal de Odivelas, adequadamente fundamentada.

5. O prazo estabelecido para a conclusdo da obra pode ser prorrogado, quando ndo seja possivel a
conclusdo das obras no prazo previsto, mediante requerimento fundamentado do interessado a entregar

nos servigos competentes desde que dentro do prazo de validade da licenca concedida.



6. Qualquer prorrogagdo do prazo de execucdo da obra, dard origem a uma nova liquidacido de taxas,

conforme previsto no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais (RTORM).

Artigo 11°
Caducidade da Licenca

1. A licenga para a realizacio das obras caduca se:
a) A obra nio for executada no prazo indicado pelo requerente;
b) No prazo de 90 dias, se ndo for indicada data precisa para a intervencao
c) Se as obras estiverem suspensas ou abandonadas por periodo superior a 15 dias, salvo se a referida
suspensao ocorrer por facto nao imputdvel ao titular e desde que comunicadas a CMO, imediatamente

apds a sua paragem, devendo o local ficar adequadamente protegido e sinalizado.

2. Em caso de caducidade devera o interessado requerer novo o licenciamento, que seguird a tramitacao

prevista no presente Regulamento.

Artigo 12°
Caucao

Sempre que exista necessidade de realizacdo de obra na via ptblica, espagos verdes ou outros espagos
construidos do dominio publico municipal, deverd ser prestada caugdo destinada a assegurar a sua adequada

reposi¢do nas condi¢des originais.

1. A caugdo sera prestada a favor da Cadmara Municipal de Odivelas, em qualquer das formas legalmente

previstas.

2. Caso seja prestada por garantia bancadria, esta deverd ser auténoma a primeira solicitagao.

3. O montante da caugdo serd igual ao valor da estimativa orcamental no projeto para as obras a efetuar,
eventualmente corrigido pela Camara Municipal de Odivelas, caso verifique desajuste em relagdo ao

custo de referéncia de execugdo por parte do Departamento de Obras Municipais e Habitagdo (DOMH).

4. A este valor serd acrescentado um valor de 5% destinado a remunerar encargos de administragdo, caso

se demonstre necessario a execugao coerciva das obras

5. A caugdo poderd ser:
a) Reforcada - Mediante avaliacdo técnica fundamentada, sempre que a mesma se mostre insuficiente para
garantia de conclusdo dos trabalhos, tenha havido prorrogacdo do prazo para conclusdo das obras ou,

em caso de acentuada subida dos fatores de producio inerentes a obra.
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b) Reduzida - A requerimento do interessado, em conformidade com o andamento dos trabalhos.

Artigo 13°
Obrigacoes

Os titulares de licenca para a execugdo de obras e trabalhos nos termos do presente Regulamento ficam

obrigados a:

a)

b)

d)
€)

2)
h)

Garantir a seguranga dos utilizadores do espaco publico € minimizar os incomodos que lhes possam
causar, sendo obrigatdria a utilizacdo dos meios indispensdveis a garantir a seguranca e comodidade da
circulagdo, o acesso as propriedades confinantes e ligacdes entre vias, utilizando, designadamente
passadicos, guardas, baias, rodapés, redes, faixas refletoras e outros dispositivos adequados;

Garantir a seguranca dos seus trabalhadores;

Conservar no local da obra a licenca emitida pela Camara Municipal de Odivelas;

Apresentar a licenca municipal sempre que lhe for solicitado;

Sempre que a intervencao incida sobre areas verdes do dominio publico, o titular da licenca devera
informar os servigos técnicos municipais do inicio dos trabalhos com uma antecedéncia nao inferior a
3 dias uteis, por forma a permitir a planificacdo do acompanhamento por parte dos servicos municipais;
Solicitar autorizacdo e acompanhamento policial sempre que exista condicionamento de transito;
Colocacao e manutencdo da sinaliza¢io tempordaria da obra ou trabalho no espago publico;

Todos os custos inerentes a relocalizacdo, remocdo, desvio, substituicdo ou medida de informacao,
protecdo e salvaguarda arquitetdnica e arqueoldgica e ainda de adaptagdo da infraestrutura a mobilidade
universal, afetadas pelo objeto do pedido de licenca, sdo da responsabilidade do titular da licenca do
dominio publico e, solidariamente, do dono de obra,

Resguardar os estaleiros de obras, nos termos do presente Regulamento.

Artigo 14°
Responsabilidade

As entidades concessiondrias e as empresas responsaveis pela execucdo da obra ou trabalhos sdo

responsaveis por quaisquer danos provocados ao patriménio da Camara Municipal de Odivelas ou de

terceiros, decorrentes da execucdo dos trabalhos a partir do momento que ocupem o dominio publico

municipal para dar inicio aos mesmos.

Artigo 15°

Taxas

As taxas aplicadas para a ocupacdo do espago publico com obras sujeitas ou ndo a controlo prévio sio as

previstas no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais em vigor.
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CAPITULO III
Execucdo das Obras e Trabalhos por Concessionarios e Servicos Publicos

Artigo 16°
Identificacdo dos Intervenientes

As intervengdes deverdo ser identificadas com placa contendo as seguintes informacdes:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Dono de obra — nome do representante e contacto;

Fiscalizagdo — Nome e contacto do responsavel;

Coordenador de seguranca - Nome e contacto;

Identificag¢do dos autores do projeto;

Identificagdo do empreiteiro - Nome e contacto do diretor de Obra;

Prazo de execugdo da intervencao.

Artigo 17°

Interferéncia noutras redes

Salvo exceg¢des previamente autorizadas, na execugdo de obras e trabalhos ndo é permitida qualquer

interferéncia nas redes geridas por outra concessiondria.

Quando se verifique que a obra ou trabalho interfere com equipamentos para deposi¢do de residuos
(nomeadamente ecopontos, vidrdes, papeleiras, contentores e respetivos suportes), o requerente &
responsavel por informar os SIMAR sobre o local e as datas de inicio e fim da realizagdo da obra ou
trabalhos, articulando com esse servico a necessidade de retirada e recolocacdo destes equipamentos,

durante o periodo de decurso das obras ou trabalhos, ficando também responsdvel pela sua recolocagao.

Ao disposto no presente artigo aplica-se complementarmente o estipulado no n°s 7 € 9 do Anexo II ao

presente Regulamento.

Artigo 18°
Utilizacao partilhada

A utilizagdo partilhada de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicagdes eletronicas esta

sujeita aos procedimentos de desobstrucdo de infraestruturas, e as normas técnicas constantes do Manual

ITUR.

1.

A autorizacdo para utilizacdo e acesso aos sistemas de drenagem de dguas residuais para utilizacido
partilhada com as Redes de Comunicag¢des Eletrénicas (RCE) ndo podera:

a) Comprometer a integridade estrutural dos sistemas de drenagem;

a) Constituir constricdo ao escoamento, ou comprometer o funcionamento hidriulico dos sistemas de

drenagem;
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b) Comprometer a estanquidade dos sistemas de drenagem;

c) Constituir impedimentos aos métodos utilizados na desobstrugdo, limpeza e inspe¢do dos sistemas de
drenagem;

d) As empresas detentoras de RCE procedem a reparagdo de anomalias ou de danos resultantes da
instalacdo e alojamento, e/ou deficiente manutengdo da sua infraestrutura;

e) A CMO ndo se responsabiliza por quaisquer danos ou quebras de servico nas redes de
comunicacdes eletrénicas resultantes de eventuais colapsos dos sistemas de drenagem ou de outras
anomalias, de intervengdes de manutencdo e conservagao, bem como as resultantes da intervengao de

terceiros;

Nao se consideram aptas para instalacdo e alojamento de redes de comunicacdes eletronicas as seguintes
infraestruturas:

a) Ramais de ligacdo domésticos e unitarios;

b) Coletores domésticos;

c) Coletores unitérios e pluviais com sec¢do equivalente ou inferior ao didmetro de 500 mm;

d) Coletores com sec¢do retangular em alvenaria (vulgo cascoes);

e) Os pedidos de utilizacdo partilhada de redes deverdo ser instruidos com autorizacdo dos SIMAR.

As operadoras de RCE devem assegurar o cumprimento das regras de seguranca aplicaveis a trabalhos

em espagos confinados.

As operadoras de RCE ficam obrigadas a proceder, por sua conta, a remog¢do e reposi¢do das
infraestruturas instaladas sempre que a CMO tenha necessidade de realizar intervengdes de reparacao,

renovacao, substitui¢do ou outras que tenham interferéncia nas RCE.

Artigo 19°

Técnicos de outras concessionarias

Poderd a Camara Municipal de Odivelas solicitar a presenga de um técnico representante de outra
concessiondria com redes instaladas no local de execug¢do de obras e trabalhos, para acompanhamento

das mesmas.

A concessiondria das redes instaladas e dona da obra ou trabalho € responsavel solidariamente com o

titular da licenca por quaisquer danos ocorridos.

Artigo 20°

Regime horario de execucio

A execugdo de obras e trabalhos € efetuada em regime diurno, entre as 8 e as 20 horas, exceto as obras

ou trabalhos urgentes constantes do artigo 21° do presente regulamento.
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Excecionalmente, poderd a Cimara Municipal de Odivelas impor a execucdo de obras em regime
noturno ou aos sdbados, domingos e feriados ou, autorizar a realizagdo destas, mediante requerimento

do titular da licenca.

Na apreciacdo do pedido para realizacio de obras e trabalhos em periodo noturno devera ser consideradoo
seu volume, o transito, a localizacdo, os trajetos para circulagido de pedes, o grau de ruido provocado
assim como a proximidade de ocupag¢des com utilizagdo particularmente sensivel, nomeadamente

hospitais, centros de satide ou repouso entre outros.

Durante a noite, as obras e os trabalhos deverao ficar convenientemente sinalizados, devendo recorrer-

se inclusive a dispositivos de iluminagdo intermitente.

O horiério e a forma de execucdo das obras e trabalhos devem respeitar o Regulamento Geral do Ruido

em vigor.

A Camara Municipal de Odivelas poderd alterar a calendariza¢do proposta, em func¢io dos impactos que

o decurso da obra tenha sobre o funcionamento, nomeadamente dos equipamentos publicos.

E interdita a interrupcdo da execucdo das obras ou trabalhos autorizados no dominio piblico, exceto por

motivos de ordem técnica, devidamente comprovados ou motivos de for¢ca maior.

A interrupg¢do ou a suspensdo da execugdo dos trabalhos deve ser de imediato comunicada a CMO, ap6s

a sua ocorréncia, devendo o local ficar adequadamente protegido e sinalizado.

Ao disposto no presente artigo aplica-se complementarmente o estipulado no n° 8 do Anexo II ao

presente Regulamento.

Artigo 21°
Obras urgentes

Quando se trate de obras e trabalhos cuja urgéncia exija a sua execug¢do imediata podem as
concessiondrias de servicos publicos dar-lhes inicio antes da formulacdo do competente pedido de

licenciamento.

Sdo obras urgentes para efeitos no presente Regulamento:

a) Areparacdo de fugas de gis e de dgua;

b) A reparagdo de avarias de cabos elétricos ou telefénicos;
¢) A desobstrucgdo de coletores;

d) A reparacdo de postes ou substituicdo de postes ou quaisquer instalagdes cujo estado possa
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constituir perigo ou originar graves perturbacdes no servigo a que se destinam;
e) A reparagdo de infraestruturas de telecomunicagdes e transmissao de dados;

f)  As obras ou trabalhos necessdrios a salvaguarda da saide e da seguranca de pessoas e bens.

3. Nos casos previstos no artigo anterior a entidade que deu inicio a obra dever4, no prazo de 2 dias tteis,

proceder a competente instrucao do procedimento, com vista a regularizacio da intervencao.

Artigo 22°

Obras de escassa releviancia em passeio

Para os efeitos previstos no presente Regulamento, consideram-se obras de escassa relevancia em passeio,

todas aquelas que ndo excedam a dimensdo da frente da edificacdo a que se destinam, até um méximo de

20m.

1. As obras de escassa relevancia em passeio, dependem de comunicagdo a Cidmara Municipal e emissao
de parecer favoravel por parte desta e ficam dispensadas da instrug¢do prevista no artigo 7° do presente

regulamento, bastando apresentar:

1.1 Reposi¢ao pontual de pavimentos com ou sem alteracdo de lancis:
a) Requerimento;
b) Planta de localizagdo;

c) Descri¢do sumdria dos trabalhos a realizar.

1.2 Rebaixamento de passeio para acesso a edificagdo:
a) Requerimento;
b) Planta de localizagdo;
¢) Descricao sumaéria dos trabalhos a realizar;
d) Perfis transversais e longitudinais propostos, devendo cumprir sempre que tecnicamente possivel
o disposto no Decreto-Lei n° 163/2006 de 08 de agosto, na sua atual redacdo, relativo a mobilidade
universal;
e) Memoria descritiva;

f)  Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto.

1.3 Colocagido de tubos de queda de 4guas pluviais exteriores ao edificio:
a) Requerimento;
b) Planta de localizacgdo;
¢) Descri¢ao suméria dos trabalhos a realizar;
d) Perfis transversais e longitudinais propostos, devendo cumprir sempre que tecnicamente possivel
o disposto no Decreto-Lei n° 163/2006 de 08 de agosto, na sua atual redacdo, relativo a mobilidade

universal;
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e) Memoria descritiva;

f) Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto;

g) Aprovacdo dos SIMAR da ligagdo a rede de drenagem pluvial ou declaracio daquele
concessiondrio informando sobre essa impossibilidade por inexisténcia de rede no local;

h) Na impossibilidade de ser efetuada a ligagdo do tubo de queda a rede de drenagem de dguas
pluviais, a obra devera ser executada em conformidade com o previsto no esquema 2.2 do anexo II ao
presente Regulamento;

1) Alcgado do edificio com a representacdo do tubo de queda e suas caracteristicas formais;

j)  Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto.

Dependendo das caracteristicas do local, nomeadamente trabalhos que se realizem em zona de intensa
circulagdo de pedes, de passeios de largura reduzida ou com volume de trinsito automével acentuado,
poderdo ser exigidas medidas de garantia de adequada protecdo a circulac@o de pedes, nas condi¢des a

definir pelo DOMH.

Nas intervengdes descritas no presente artigo, poderd ser dispensada a apresentacdo de caugdo.

Artigo 23°
Abertura de valas

A abertura de valas ou trincheiras para a realiza¢ao de obras ou trabalhos seré realizada por trogos, com
a extensd@o méixima de 100 metros para cada frente de trabalho, podendo ser reduzida para a extensdo

de quarteirao ou inferior.

A frente de escavacdo da vala ndo deve ir avancada em relacdo ao assentamento dos
tubos/condutas/cabos, com uma duragdo superior a 1 dia de trabalho, salvo situacdes técnicas especiais,

adequadamente justificadas e sujeitas a andlise pelos servigcos municipais.

Os cortes em pavimentos para abertura de valas, com camada de desgaste do tipo continuo em materiais
betuminosos, em betdo ou betonilha, devem ser executados com recurso a equipamento mecanico de

corte.
Nas travessias, a escavacdo para abertura de valas € realizada em metade da faixa de rodagem, por forma
a permitir a circulagdo alternada de veiculos e pedes através da outra metade da faixa, seguindo os

esquemas tipo constantes no ponto 3 ao anexo II do presente Regulamento.

Sé ap6s areposicao da circulagio na primeira metade da faixa de rodagem podera abrir a vala na segunda

metade da faixa de rodagem.
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10.

11.

12.

13.

14.

A reposicao do pavimento referida no niimero anterior, podera ser integral ou mantendo a vala aberta,
mas entivada para as acdes do trafego de veiculos pesados e com cobertura proviséria de chapas de ago

ndo passiveis de desloca¢do devido a passagem dos veiculos.

Caso o troco da vala coberto provisoriamente com chapas de ago, se localize em zona de circulacdo de
pedes insuscetivel de ser desviada, deverao ser colocados 0s materiais € 0s equipamentos necessarios a
sua seguranca, nomeadamente, guarda-corpos, e rodapés, tendo em especial atengdo as necessidades

especificas dos utilizadores vulneraveis.

A abertura de valas ou trincheiras junto a fundagdes de estruturas, de edificios ou de mobilidrio urbano,
arvores e outros equipamentos, deve ser antecedida de avaliacdo da possibilidade de as escavacdes
afetarem a sua estabilidade, devendo ser adotadas as medidas necessdrias a sua segurancga,
designadamente a entivacdo especifica da vala para o efeito, escoramento ou reforco da fundacado dos

equipamentos referidos.

N3ao € permitido o corte de raizes arbdreas, sem prévia avaliacdo municipal.

Dependendo do tipo de terreno, pode ser necessdrio proceder a escoramento ou entivacao das valas ou
reduzir o comprimento dos trogos da vala para que sejam mantidas as condi¢des de estabilidade e

seguranca dos trabalhadores e pedes.

Em casos devidamente justificados, é permitido o recurso a outros processos de instalacdo de
infraestruturas no subsolo, como a perfuracdo horizontal dirigida e outras, que deverd constar da

respetiva licencga.

A zona da obra ou dos trabalhos deve estar completamente isolada e protegida com barreiras rigidas que
deverdo ser:

a) Rigidas;

b) Continuas;

c) Possuirem altura igual ou superior a 0,90m;

d) De cor contrastante (claro escuro) com o fundo contra o qual serdo avistadas.

Nao serdo permitidos depdsitos provisdrios de quaisquer produtos junto ao bordo superior da vala ou

trincheira.

Dependendo do tipo de obra ou trabalhos e da zona intervencionada, a CMO pode exigir como condi¢do
de licenciamento, a realizacdo e apresentacdo dos resultados dos ensaios de compactacdo laboratoriais

e de verificacdo do grau de compactacdo em obra.
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15.

16.

Sempre que a CMO o solicite, sdo executados ensaios para avaliar a qualidade da execucgdo dos
trabalhos, nomeadamente ensaios de compactacao de solos e de qualidade das misturas betuminosas, 0s

quais sao efetuados e custeados pelo requerente.

Ao disposto no presente artigo, aplicam-se complementarmente as regras constantes do ponto 1 do

anexo II do presente Regulamento.

Artigo 24°

Manufatura de argamassa

Nao € permitida a manufatura de argamassas na via publica, podendo excecionalmente ser autorizada,
em pequenas obras, onde poderd ser autorizada a instalacdo de amassadouros, resguardados e vedados

lateralmente por taipais de altura ndo inferior a 0,30cm.

A manufatura de argamassas, de qualquer tipo, é feita com recurso a utilizacdo de um estrado de madeira
ou de chapa de agco como amassadouro, devendo ser de imediato, abundantemente lavado o pavimento
inadvertidamente sujo por forma a evitar-se a sedimenta¢do dos materiais no pavimento e na rede de

coletores de drenagem de dguas residuais existente.

Artigo 25°

Tipologias de pavimentos

Os pavimentos classificam-se nas seguintes tipologias:

a) Pavimentos betuminosos, sdo todos os pavimentos cujo Ultima camada seja em betdo betuminoso
em qualquer das suas variantes independente do uso, classificacdo ou localiza¢do do espago a intervir a
executar de acordo com as normas constantes do ponto 3 do Anexo II do presente Regulamento.

b) Pavimentos em Pedra Natural, sdo pavimentos cuja ultima camada seja em pedras em formato
regular ou irregular nos diferentes tipos de pedra independente do uso, classificacdo ou localizacdo do
espaco a intervir, a executar de acordo com as normas constantes do ponto 4 do Anexo II do presente
Regulamento.

c¢) Pavimentos em Blocos de Betio, sdo pavimentos em blocos de betdo todos os pavimentos cuja
dltima camada seja em blocos de betdo pré-fabricados nos diversos formatos e nas diferentes
estereotomias, independente do uso, classificacdo ou localizacdo do espago a intervir, a executar de

acordo com as normas constantes do ponto 5 do Anexo II do presente Regulamento.

No caso de os pavimentos a aplicar serem de tipologia diferenciada, a Camara Municipal de Odivelas

especificard a constituicdo do pavimento a aplicar.
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Artigo 26°
Reconstrucio e reposicao de pavimentos

1. A reconstru¢do de pavimentos, tem como objetivo a devolugdo do espaco nas caracteristicas iniciais

prévias a intervengdo e integrando as condi¢des normais de utilizacao.

2. Os pavimentos a repor ou a reconstruir devem ser compatibilizados com o pavimento limitrofe, de modo que

entre ambos nao se verifiquem irregularidades, fendas, ressaltos ou assentamentos diferenciais.

3. No caso de alteragdo de localizacdo do equipamento, a entidade responsavel pela alteracdo ficara
obrigada a repor as condicdes existentes no espago publico, com caracteristicas idénticas as do espaco

envolvente.

4. Quando as obras incidirem em locais ocupados por passagens para pedes ou suas areas adjacentes,
devem ser realizadas as obras necessarias a eliminac¢ao das desconformidades com as normas técnicas
de acessibilidade, nomeadamente em termos de eliminacdo do ressalto entre passeio e faixa de rodagem,
ajustamento da localizacdo de sumidouros, insercao de piso titil e desvio ou eliminacdo de obstidculos
localizados no enfiamento da passagem de pedes, devendo a CMO indicar, para esse efeito, orientacdes

e especificagdes técnicas compativeis.

5. A reposicdo ou reconstru¢do da estrutura do pavimento em valas é executada atendendo a sua utilizagao,
especificidade do local e posicdo da via na hierarquia da rede vidria da CMO no anexo II ao presente

Regulamento.

6. A reposi¢do do pavimento levantado, ainda que provisoriamente, deve ser executada logo que o estado

de execucdo das obras o permita.

7. A reposi¢do proviséria do pavimento € obrigatéria quando ocorra a interrup¢cdo ou suspensdo dos
trabalhos, devendo ser repostas as caracteristicas de uso semelhante no local antes do inicio da obra ou

trabalhos, caso se preveja que a interrupgao ou suspensao dure mais do que 8 dias.

8. A reposicdo de outras estruturas de pavimento existentes, ndo correntes, diferentes das indicadas, é

definida caso a caso com os servicos competentes da CMO.

9. Os lancis e suas fundagdes sdo repostos ou reconstruidos, com abertura de caixa de fundagdo,

fornecimento de betdo de limpeza C 25/30 em enchimento de fundacao.

10. As tampas de acesso as diferentes infraestruturas instaladas no subsolo, ndo podem ficar tapadas e
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11.

12.

13.

14.

devem estar niveladas com o pavimento contiguo e, nas areas exclusivamente pedonais, ser rebaixadas

e revestidas com o mesmo tipo de revestimento do pavimento.

As dimensdes e caracteristicas das tampas de acesso as infraestruturas sdo definidas por cada
concessiondria de servigo urbano, devendo estas ser sempre ajustadas as cargas e utilizagdes previstas
nos diferentes tipos de pavimento em conformidade com o disposto na norma NP EN 124, devendo

ainda conter a identificacdo do concessionario.

Antes da abertura da drea de intervencao a utilizacdo normal, a sinalizacdo horizontal e vertical bem
como o0s equipamentos e mobilidrio urbano serdo repostos de acordo com o existente antes da
intervengdo, salvo indicacdo expressa em contrario da CMO e em conformidade com as normas técnicas

de acessibilidade.

Caso ndo seja executada a sinalizacdo horizontal definitiva logo apds a pavimentacdo, serd realizada de
imediato a sua pré-marcagdo, devendo a sinaliza¢do horizontal definitiva ser executada no minimo

intervalo de tempo a fixar pelos servicos Municipais.

Ao disposto no presente artigo aplicam-se complementarmente as regras fixadas no Anexo Il ao presente

Regulamento.

Artigo 27°

Danos provocados durante a execucao dos trabalhos e obras

As tubagens, nomeadamente nas redes de drenagem de dguas residuais e pluviais, sumidouros, lancis e
quaisquer outros elementos destruidos ou danificados durante a execucdo de obras e trabalhos deverao

ser imediata e devidamente substituidos.

Qualquer exemplar arbéreo destruido ou danificado durante a execucdo de obras e trabalhos na via
publica, deverd ser substituido pelo dono da obra ou seu executante, nos termos do disposto no

Regulamento Municipal de Espacos Verdes, Parques e Jardins da Camara Municipal Odivelas.
As infraestruturas destruidas ou danificadas, de outro concessiondrio, durante a execu¢do da obra ou
dos trabalhos sdo substituidas ou reparadas de imediato pelo titular da licenca utilizacdo do dominio

publico ou, solidariamente, pelo dono de obra.

A destruicdo e o dano de uma infraestrutura de outra concessiondria, devem ser comunicadas de

imediato a CMO e a concessionaria da rede afetada.
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Artigo 28°
Conclusio de obras e trabalhos e limpeza do espaco piblico

Durante a fase de execugdo de obras e trabalhos serd mantida a limpeza da zona onde os mesmos

decorrem como forma de garantir a seguranca e minimizar os incémodos dos Municipes.

Com a conclusdo das obras e trabalhos, todo e qualquer material ou Residuos de Construgdo e
Demolicdo (RCD’s) deles provenientes serdo retirados do local, bem como toda a sinalizacdo vidria

tempordria e painéis identificativos da obra.

Todos os Residuos de Constru¢do e Demoli¢do (RCD’s) deverdo, nos termos legais, ser enviados para

operadores licenciados de gestao de residuos.

Devera ser reposta toda a sinalizagdo vidria definitiva, existente a data do inicio dos trabalhos.

CAPITULO IV
Ocupacio da Via Publica com Estaleiros de Obras

Artigo 29°

Enquadramento

Para os efeitos previstos no presente capitulo, considera-se que:

a)

b)

a drea e localizac@o do estaleiro de uma obra ou trabalho € o que consta no projeto apresentado a Camara
Municipal;
caso se trate de obra isenta, a 4drea € a que consta de pedido de ocupagdo de via ptblica apresentado a

Camara Municipal.

Artigo 30°

Alteracdo das areas de estaleiro previamente autorizadas

Sempre que exista a necessidade de ser alterada a drea de estaleiro inicialmente autorizada, devera,
previamente a sua alteragdo, o titular do processo ou o dono de obra requer a sua alteracdo a CMO,
apresentando planta retificada e assinalando as 4reas do dominio publico que pretenda utilizar bem como

a calendarizacdo que considerar adequada.

A ocupacio de espago publico, por motivo de obras, ndo autorizada no procedimento de controlo prévio, esta
sujeita ao pagamento das taxas previstas no Regulamento da Tabela de taxas e Outras Receitas
Municipais relativamente a estaleiro ndo delimitado e de acordo com a calendarizacdo da obra e suas

alteracdes, sem prejuizo de procedimento contraordenacional previsto no RJUE.
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A instalagdo de um estaleiro de obra deverd cumprir as regras previstas no anexo III do presente

regulamento.

Artigo 31°
Delimitacio, seguranca e circulacio pedonal

A delimita¢do de uma 4rea de estaleiro por motivos de obras, terd de ter em atengdo as caracteristicas
do arruamento, nomeadamente a intensidade de utilizacdo vidria e pedonal e deverd sempre garantir um

corredor de passagem para os pedes defendido dos veiculos e da obra.

Em caso de impossibilidade material de tal poder ser feito, deverd garantir-se a adequada sinalizacdo,
eventualmente alterando a existente e nos moldes previstos no presente Regulamento, de forma a

conduzir os utilizadores vulnerdveis, em seguranca e para fora da zona de obra.

No final da utilizacdo de espaco publico com estaleiro, serd responsabilidade do dono de obra a
reparagdo e reposi¢do da via publica ocupada sendo estas condig¢des verificadas com o pedido de

autorizagdo de utilizacao, constituindo a sua adequada reposicao, condi¢@o para o seu deferimento.

Artigo 32°

Tipologia das vias e caracteristicas da sinalizacio provisoria

Os arruamentos sdo categorizados por importincia, conforme previsto no Plano de Mobilidade e
Transportes, planta da Rede Vidria funcional, disponivel na pdgina eletrénica do Municipio, no tema
Mobilidade e Transportes, da seguinte forma:

a) Tipo 1 ¥ias distribuidoras principal, secunddria e local

b) Tipo 2 Fransito local, a restante malha urbana

As regras a observar na implantag@o dos estaleiros de obra e nas ocupagdes de via publica, conforme a

tipologia das vias, € a que consta no anexo III do presente regulamento.

Artigo 33°
Caracteristicas das vedacoes de obra

Os estaleiros de obra devem ser delimitados em todas as suas frentes por tapumes, com o objetivo de

ndo permitir, a entrada de pessoas nao autorizadas no local da obra e evitar a ocorréncia de acidentes.

Os tapumes deverdo obedecer as seguintes caracteristicas:
a) Serem metalicos e opacos
b) Serem fixados e inamoviveis

¢) Serem de acabamento claro e uniforme
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CAPITULO V
Obras ou Trabalhos de Iniciativa Municipal

Artigo 34°
Regime aplicavel

As normas relativas a obras e trabalhos de iniciativa Municipal abrangidas pelo presente Regulamento
sdo de aplicacdo cumulativa ao previsto no Cédigo de Contratacdo Piblica, Decreto-Lei n° 18/2008 de

29 de janeiro, na sua atual redacao.

Em caso de ddvida ou conflito, prevalecera o previsto naquele Diploma.

Ap6s elaboragdo de um projeto Municipal, a CMO notifica as entidades com infraestruturas na drea de
intervencao, para se pronunciarem sobre se as obras ou trabalhos de iniciativa municipal determinam a
necessidade de alterar ou desviar o tracado das infraestruturas existentes, de forma a sua execugio ser

coordenada com a execuc¢do da empreitada.

Os trabalhos decorrentes da necessidade de alterar ou desviar o tracado das infraestruturas existentes,
nos termos do numero anterior, podem ser executados pela CMO ou por entidade devidamente

credenciada designada para o efeito.

A CMO suporta os custos das alteragdes ou desvios do tracado de infraestruturas existentes referidas

nos numeros anteriores, salvo acordo diverso entre as partes.

Caso as obras ou trabalhos de alteracdo ou desvio do tracado das infraestruturas existentes sejam
executados pela CMO, esta elaborard o respetivo projeto, sendo da responsabilidade da concessiondria

da infraestrutura a sua avalia¢do no prazo de 20 dias, bem como o acompanhamento da obra.

Em sequéncia da notificagcdo referida no nimero 3 do presente artigo, as concessiondrias das
infraestruturas dispdem do prazo de 20 dias tuteis, findo o qual se considerara a auséncia de pronuncia

como a emissdo de parecer favoravel.
No caso de auséncia do parecer referido no nimero anterior, caso se verifique a necessidade de alteracio

de infraestrutura cuja concessiondria ndo se pronunciou, esta suportard integralmente o custo dessas

alteragdes.
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CAPITULO VI
Garantia da Obra

Artigo 35°
Prazo de garantia de obra

O prazo de garantia das obras realizadas em dominio publico municipal € de dois anos.

Artigo 36°
Obras com deficiéncias de execucao

1. As obras que, durante o prazo da sua garantia apresentem defici€éncias na sua execucdo deverdo ser

retificadas no prazo a estipular pela Camara Municipal de Odivelas.

2. Em caso de incumprimento da notificacdo para reparacio de obras executadas, a Camara Municipal de

Odivelas acionara a caucdo que foi prestada, para sua execugdo coerciva.

Artigo 37°
Rececio da obra

1. Arececdo das obras pela Camara Municipal de Odivelas depende de requerimento do interessado ou da

verificagdo oficiosa dos servicos, do adequado estado de execucdo no final do prazo de garantia.

2. Sempre que se verificar anomalia no estado de conservacio da obra, serd agendada vistoria a realizar
pela Camara Municipal de Odivelas e um representante do titular do processo e serd lavrado auto
contendo a descricdo das desconformidades encontradas, concedendo prazo suplementar para

reparacao.

3. Sempre que haja uma intervengdo em espacos verdes do dominio publico a sua rece¢do dependerd da
verificacdo de que toda a estrutura verde existente (drvores, arbustos e estrato herbaceo), bem como
como a infraestrutura da rede de rega, deverd apresentar em bom estado vegetativo e estar totalmente

funcional.
4. Sempre que a intervencdo esteja em adequado estado de execugdo, a avaliacido dos servi¢os propord a

liberacdo da caucdo prestada, comunicando o facto ao requerente e a Divisdo Financeira e de

Aprovisionamento.
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CAPITULO VII
Medidas Preventivas e de Seguranca

Artigo 38°

Transito e sinalizacido provisoria

1. As obras e trabalhos devem ser executadas de forma a garantir a segregacdo do transito automovel e
pedonal, sendo obrigatdria a utilizacdo de sinaliza¢do de cardcter provisorio indispensaveis a seguranca

e comodidade da circulacdo e acesso as propriedades.

2. Nestas medidas, consideram-se as passadeiras provisérias, o restabelecimento dos acessos as
propriedades, a utilizacdo de chapas metélicas ou quaisquer outras medidas tempordrias que a Camara

Municipal de Odivelas determine.

3. Com o inicio das obras e dos trabalhos e no seu decurso, estes deverdo ser sinalizados de forma a garantir

a seguranca de pedes e veiculos automéveis.

4. A colocacao da sinalizagdo deve situar-se em toda a extensiao da obra devendo esta, ser visivel de dia e

de noite, devendo conter materiais refletores.

5. Caso seja necessdrio, a Camara Municipal de Odivelas poderd determinar a instalacdo de sistemas

elétricos intermitentes.

6. Nas obras localizadas nas vias de tipo 1, serd obrigatdria a construg¢io provisoria de passagem pedonal
com largura minima de 1 metro, que deverd ser montada em materiais sélidos e durdveis e deverd conter

corrimao de defesa ao pedo do lado virado para a rodovia.

7. Nas obras a realizar nas vias do Tipo 2 podera ser dispensado o referido no nimero anterior, desde que

devidamente justificado pelo DFO.
CAPITULO VIII
Fiscalizacao, Embargo e Sancoes

Artigo 39°
Fiscalizacao

A fiscalizagdo do cumprimento do presente Regulamento compete aos servigos municipais.
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Artigo 40°
Embargo da obra

1. O Presidente da Camara Municipal de Odivelas poderd determinar o embargo de quaisquer obras que
ndo tenham sido licenciadas, que decorram em desconformidade com o projeto aprovado e ainda que

ndo cumpram o estipulado no presente Regulamento.

2. Em caso de embargo de obra, a mesma deverd ser encerrada e mantida em condi¢des de ndo constituir

perigo de qualquer natureza.

3. O embargo e respetiva tramitacio, segue, com as necessdrias adaptacdes, o regime previsto no Decreto-
Lei n° 555/99 de 16 de dezembro na sua atual reda¢do, com excecdo do previsto nas obras e trabalhos

abrangidos pelo Capitulo VI

Artigo 41°
Contraordenacoes

1. Constituem contraordenagdes, independentemente das previstas noutra legislacdo aplicavel:
a) A execucdo de obras no dominio publico sem a competente licenga, salvo no caso de obras
urgentes;
b) A execugido de obras em desacordo com o projeto aprovado;
c) As falsas declaragdes dos autores dos projetos relativamente a observancia das normais técnicas
gerais e especificas, bem como as disposi¢des legais aplicdveis;
d) A falta de comunicacgdo referente as obras urgentes;
e) O prosseguimento de obras cujo embargo tenha sido legitimamente ordenado;
f) A ndo fixacdo do aviso que publicita o previsto no artigo 16° do presente Regulamento;
g) A ndo conclusio das obras no prazo fixado na licenga, salvo caso fortuito ou de for¢a maior;
h) O incumprimento das normas de execugao nos termos do presente Regulamento;
1) A violacdo das disposicdes respeitantes as medidas preventivas e de segurancga;

7)) A violacdo das disposicdes relativas a ocupagao de via publica com estaleiros de obra.

2. As contraordenacdes previstas nas alineas a), b), ¢), e) e g) do nimero anterior sdo puniveis com coima

graduada de 2 Saldrios Minimos Nacionais (SMN) até ao montante miximo de 20 SMN.

3. As contraordenacdes previstas nas alineas d), f), h), i) e j) nimero 1, do presente artigo, sdo puniveis

com coima graduada de 1 SMN até ao montante maximo de 10 SMN.

4. A negligéncia e a tentativa s@o puniveis.
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CAPITULO IX
Disposicoes Finais

Artigo 42°

Cadastro de infraestruturas instaladas pelas concessionarias

Sempre que for solicitado pela Camara Municipal de Odivelas, as entidades concessiondrias de servigos
publicos devem fornecer as plantas de cadastro das infraestruturas instaladas no subsolo, devidamente

atualizadas.

A Céamara Municipal de Odivelas pode solicitar as entidades concessiondrias de servigos ptblicos a
presencga de técnicos destas para a prestagdo de esclarecimentos, nos locais em que esteja a executar

obras nos pavimentos e/ou no subsolo.

Artigo 43°

Coordenacao e colaboraciao

As entidades que intervenham ou pretendam intervir no espago publico devem coordenar a sua
intervencdo, no tempo e no espago, entre si € com a CMO, a fim de evitar a repeticdo de obras ou

trabalhos no mesmo local.

Para os efeitos do nimero anterior, a CMO divulga, até ao dia 30 de abril de cada ano, através dos canais
préprios de comunicagdo, um programa plurianual de trabalhos que identifique as intervengdes e cuja
planificacio e a execugdo estejam previstas para 0s anos civis subsequentes com vista a captar adesao

para aquele programa das entidades referidas no ndmero anterior.

Ap6s a divulgacio prevista no ndmero anterior, as entidades referidas no n.° 1 deste artigo, comunicam
a CMO, obrigatoriamente até 30 de junho, todas as intervencdes que tém programadas para o espago

publico do Municipio de Odivelas.

A CMO emite, at¢é 30 de setembro, parecer relativo a Coordenacdo dos trabalhos comunicados,
ajustando, se necessdrio, as datas de execucgdo, de modo a evitar a realizacdo de obras ou trabalhos nos

mesmos locais, em datas diferentes, e 0s consequentes prejuizos para o interesse publico.

A CMO procede a audiéncia dos interessados previamente a emissdo do parecer referido no nimero

anterior, nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo.

A CMO procede a audiéncia das Juntas de Freguesia previamente a divulgacido do programa de trabalhos

para o ano civil subsequente ja ajustado e compatibilizado.
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7.

A CMO divulga, através dos seus canais proprios e em colaboracdo com as juntas de freguesia, as
intervencdes comunicadas por entidades com vista a, no prazo de 15 dias a contar da comunicacao,
captar a adesdo também para essas intervengdes de outros interessados que, na mesma area, pretendam

instalar, remodelar ou desviar infraestruturas de suporte a sistemas e equipamentos das suas redes.

Até dia 30 de novembro de cada ano, através dos seus canais de comunicagcdo, a CMO, divulga o
programa de trabalhos para o ano civil subsequente das intervencdes ja devidamente ajustado e
compatibilizado as comunicagdes das entidades publicas ou privadas e a pronincia das Juntas de

Freguesia.

Sem prejuizo do estipulado no presente artigo, nos 5 anos seguintes a uma intervengdo coordenada, a
CMO, apenas autoriza os pedidos de licenciamento de ocupagio e utilizacdo do dominio publico
inerente a realizacdo de obras ou trabalhos de construcdo, de ampliacdo e de remodelagdo ou de
reparacdo de infraestruturas urbanas que nao pressuponham intervencdes na faixa de rodagem ou nos
percursos pedonais acessiveis que ndo sejam dotados de instalacdes multitubos ou que assegurem a

reposicao integral dos referidos percursos.

Artigo 44°

Normas técnicas de execucio

Salvo disposi¢do contratual diferente, todas as intervencgdes deverdo ser executadas em conformidade com

o anexo II ao presente Regulamento e que dele fazem parte integrante.

Artigo 45°

Protocolos e acordos de concessao

A Camara Municipal de Odivelas, sempre que seja do seu interesse, por sua iniciativa ou por iniciativa de

concessiondrio de servicos publicos, poderd deliberar a assinatura de protocolos que estabelecam regras

distintas das fixadas no presente Regulamento.

1.

Artigo 46°

Tratamento de dados pessoais

Nas relagdes juridico-tributdrias resultantes da aplicacao do presente regulamento, a Camara Municipal
de Odivelas (RTD) obriga-se ao cumprimento das regras de privacidade, protecdo, seguranca e
integridade de dados pessoais, de acordo com a Politica de Privacidade e Prote¢cdo de Dados do

Municipio.

2. A Camara Municipal de Odivelas assegura que a recolha, utilizacao e tratamento dos dados pessoais é
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efetuada, exclusivamente, no A&mbito da finalidade do presente Regulamento.

3. A Camara Municipal de Odivelas nao disponibiliza dados a nenhuma entidade externa, exceto nos casos
legalmente previstos em que a transmissd@o dos mesmo seja necessdria ao cumprimento de obrigagdes

legais ou a prossecugdo do interesse publico.

4. Na conservacdo e eliminagdo de dados, a Camara Municipal de Odivelas obedecerd as normas

arquivisticas vigentes e aplicdveis.

Artigo 47°

Norma Revogatoria

O presente regulamento revoga e substitui o0 Regulamento Municipal de Obras e Trabalhos na Via Publica
Relativos a Construcao, Instalacdo, Uso e Conservagao de Infraestruturas, aprovado na 25* ReunidoOrdindria
da Camara Municipal de Odivelas, realizada a 06 de dezembro de 2002 e publicado no Boletim Municipal

das Deliberagdes datado de 10 de dezembro de 2002.

Artigo 48°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 5 dias apds a sua publicagdo em Didrio da Republica.
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1.

ANEXO I
Normas de instrucio e de formatacao e organizacio dos formatos digitais

Normas de Instrucio

1.1 Elementos relativos ao requerente:

1.2

1.3

a) Certidao da Conservatéria do Registo Comercial (no caso de pessoa coletiva);

b) Documentos comprovativos da qualidade de titular do direito que confira a faculdade para a
realizacdo da operagdo;

c) Planta de Localizagdo, devidamente assinalada que podera ser obtida através dos mapas interativos
disponiveis na pagina eletrénica do Municipio;

d) Pareceres favordveis de entidades externas cuja consulta seja obrigatdria nos termos da Lei;

e) Autorizagdo para intervencdo em dreas abrangidas por operagdo de loteamento e ndo recebidas
definitivamente pelo Municipio.
Elementos relativos ao projeto:
a) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico autor do projeto de infraestruturas, acompanhado
de declaracdo valida da Ordem Profissional e Seguro de Responsabilidade Civil;
b) Memodria descritiva e justificativa (incluindo quadro resumo dos pontos de intervengao);
c) Calendarizagdo da execucdo dos trabalhos, indicando o nimero de dias de ocupacdo do espaco
publico (em situacdes de abertura de vala, deverd ser indicado o comprimento e largura da mesma,
sendo que em caso de passagem de cabos, deverd ser indicado o tempo de ocupacgdo, por cada caixa de
visita, bem como a drea de cada uma das ocupacgdes);
d) Estimativa orcamental para a reposi¢ao dos pavimentos intervencionados;
e) Pormenor da vala tipo;
f)  Planta ou croquis da intervengdo a executar;
g) Fotos da proposta com a envolvente;
h) Plano de alteragdo da circulagdo rodovidria, que deverd incluir o projeto de sinalizagdo tempordria;
i)  Projeto de execucdo dos trabalhos a escala 1:1000 ou superior (que devera incluir um pormenor

de perfil);

Elementos relativos a Intervencao:

a) Termo de responsabilidade assinado pelo Diretor de Obra, acompanhado de declaragdo valida da

Ordem Profissional e Seguro de Responsabilidade Civil;

b) Numero do alvard ou de registo, ou nimero de outro titulo habilitante emitido pelo InCI, I.P. que

confira habilitacdes adequadas a natureza e valor da obra;

¢) Apdlice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparacdo dos danos emergentes de acidentes

de trabalho, nos termos previstos na Lei 98/2009 de 04 de setembro;

d) Plano de Seguranca e Saude;
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e) Livro de Obra, com menc¢do do termo de abertura;

f)  Plano de intervengdo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo (RCD’s) conforme

modelo disponivel na pagina eletrénica da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

1.4 No requerimento para execuc¢do dos trabalhos objeto do presente Regulamento deve o requerente fazer

2.1

2.2

constar, obrigatoriamente:

a) Nome do requerente;

b) Numero de identificacgdo civil (se aplicavel) e fiscal;
c¢) Morada para correspondéncia;

d) Contacto telefénico;

e) Correio eletrénico;

f)  Provade legitimidade para requerer;

g) Identificacdo da localizagdo da obra;

h) Tipo de Obra a realizar.

Normas de instruciao e de formatacao e organizacio dos formatos digitais

A organizacdo e formatacao dos ficheiros em formatos digitais devem seguir as seguintes normas:
a) Todos os elementos de um pedido deverdo ser entregues em formato digital e individualmente
autenticados através de uma assinatura digital qualificada. O nome de cada ficheiro deverd
corresponder, na integra, aos respetivos cédigos publicados na pagina do Urbanismo no site da Cidmara
Municipal de Odivelas;
b) Todos os ficheiros a entregar deverdo estar gravados numa dnica diretoria;
c¢) O tamanho méiximo de cada ficheiro ndo deve exceder os 12M e caso seja necessdria a
ultrapassagem deste limite, o ficheiro deve ser particionado em partes nao superiores a 12MB, devendo,
ao nome do ficheiro, ser adicionada a extensao” 017, < 02", etc;
d) A substituicdo / jun¢do de elementos que integrem varios documentos, devera consistir na entrega
de um novo ficheiro na sua totalidade;
e) A cadaelemento instrutério deve corresponder um ficheiro.
Formato dos Ficheiros:
a) Pecas escritas, imagens e fotos — Formato PDF ou PDF/A (se assinado digitalmente);
b) Pecas Desenhadas — DWFx (assinado digitalmente pelo técnico responsavel).
c) Pecas Desenhadas — DWG — no caso de levantamentos topograficos georreferenciado e plantas de

implantagdo.

2.3 Requisitos Especificos:

a) Todas as pecas desenhadas integrantes do projeto devem estar num unico ficheiro DWFx;
b) As pecas escritas, nomeadamente memoria descritiva, calendarizacio, estimativa de custos, etc,

deverao estar em ficheiros PDF/A individuais;
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c) Os termos de responsabilidade, documentos de identificacao do técnico, seguro de responsabilidade
profissional e declaracdo da ordem profissional, referentes ao projeto de especialidade respetivo, deverdo

integrar um ficheiro unico em formato PDF/A assinado digitalmente.

2.4 Organizagio dos Ficheiros DWFx a entregar:
a) A primeira folha de qualquer ficheiro DWFx devera ser uma folha de indice, identificando todas
as paginas que compdem o ficheiro. Este indice pode ser criado em qualquer programa de edi¢do de
texto, podendo o ficheiro ser posteriormente inserido no ficheiro DWF, bastando para tal arrastd-lo para
o menu lateral do Autodesk Design Review. A ultima folha dos ficheiros DWFx, devera conter uma
lista de standards, nomeadamente a listagem de todos os nomes de layers com as respetivas descricdes;
b) Cada peca desenhada constante do ficheiro DWFx, deverd ser devidamente identificada com a
designacdo atribuida na sua respetiva legenda;
c) Todas as folhas contidas num ficheiro DWFx deverao ser criadas com o formato/escala igual ao
de impressdo. Por exemplo, um desenho que seria impresso em Al deverd passar a DWFx com o mesmo
formato/escala;
d) A unidade utilizada deve ser o metro, com precisdo de duas casas decimais. O autor deverd
configurar a impressdo para que a componente vetorial do ficheiro tenha uma definicao (DPI) suficiente para
garantir esta precisio;
e) Todas as folhas criadas a partir de aplicagcdes CAD deverdo permitir a identificac@o e controle da
visibilidade dos layers;
f) A responsabilidade pela preparagao do ficheiro € inteiramente de quem o cria e possui 0s originais
digitais, sejam textos ou desenhos;
g) Os ficheiros apenas deverdo ser aceites se cumprirem as especificagdes indicadas, devendo ser

recusados e substituidos caso ndo estejam em conformidade com as mesmas.

2.5 Cartografia para instru¢do de Procedimentos:
a) A Cartografia para instrugdo de procedimentos deverd ser extraida da pégina eletrénica do
Municipio de Odivelas, onde se encontra o link para a aplicagdo, com entrada direta para as Plantas de
Localizacao;
b) Deve ser selecionado o local da pretensdo através da morada, no Separador “Pesquisa™, ou através

da ferramenta Zoom, escolher a escala adequada no respetivo campo. ¢ “Imprimir” (¢ aberta uma caixa

de selecdo de cartografia, onde devem ser selecionadas as plantas pretendidas. Apds selec@o, cada planta
gera um ficheiro PDF, que deve ser gravado para o CD de instru¢ido do procedimento;

c) A cartografia para instru¢do de procedimentos deverd ser entregue, em formato digital, em
ficheiros de extensdo PDF, cujo nome deverd corresponder, inequivocamente, ao seu conteido;

d) As plantas de localizacdo deverdo ser emitidas a escala 1:2.000.
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ANEXO II

Normas técnicas de execucio

1. Abertura, aterro e compactacao de valas — Normas especificas de execucio:

Salvo indicag@o expressa em contrdrio, a abertura, aterro e compactacdo de vala deverd obedecer ao seguinte

esquema:

VALA TIPO

2 ATERRO

3 ATERRO INICIAL

SEM ESCALA

1.1 Os solos de ma qualidade deverdo ser substituidos até ao fundo da vala e na faixa de rodagem ou

estacionamento, até a profundidade minima de 1,20 m quando a cota do fundo da vala seja superior;

1.2 Deverao ser aplicados os seguintes materiais sob o pavimento:

1.2.1

1.2.2

1.2.3

A camada de aterro nao deve ser efetuada com material granular fino sem coesdo, nomeadamente
areia;

Caso o projeto ndo estabeleca condi¢des especificas mais exigentes é obrigatério, o cumprimento
das normas abaixo estipuladas:

a) Em profundidades inferiores a 1,20m:

b)  Utiliza¢do de agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de sub-base, ou
agregado de granulometria extensa tratado com cimento (AGEC) e pretendendo-se a aplicacao de
outro material, este devera ser previamente acordado como a CMO.

¢) Em profundidade superior a 1,20 m:

d) Utilizacdo de produtos da escavagdo da prépria vala, isentos de detritos organicos, argilas,
pedras ou torrdes de dimensdes superiores a 30 mm, caso estejam em condi¢des de humidade que
garantam a compactacio adequada, saibros de boa qualidade e agregado britado de granulometria
extensa;

Para outras camadas, deverao ser seguidas as condicdes especificas do projeto
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1.3 Processos Construtivos:
a) Espalhamento: a humidificacdo dos materiais ndo ligados, para densificacdo, deverd ser efetuada
no interior da vala apenas se esta tiver declive que permita o escoamento das dguas sobrantes, no caso
contrdrio o material serd humidificado no exterior da vala;
b) Compactacdo: serd efetuado por processo mecanico com equipamento compativel com as
dimensdes da escavagdo e com as carateristicas do material de enchimento e do tubo ou conduta
instalado, nomeadamente a macgo, placa vibratéria ou cilindro vibratério e o grau de compactacao

minimo serd 98% da baridade maxima obtida no ensaio Proctor Normal.

2. Reposicao e reconstrucao de pavimentos em obras de escassa relevincia em passeie Normas
especificas de execucio:
2.1 Nas entradas de garagens que atravessem passeios, a reposicdo dos pavimentos, respetivas bases e

altimetrias deverd garantir a necessdria adequagdo ao tipo de circulagdo previsto, nomeadamente
pedonal, podendo a estrutura, revestimento e a respetiva estereotomia ser indicados pela CMO em

substituicdo dos existentes.
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SEM ESCALA

2.2 Os tubos de queda de dguas pluviais exteriores ao edificio deverdo ser ligados a rede de drenagem,

conforme n° 3 do artigo 20° e na impossibilidade referida na alinea f), deverd obedecer ao esquema
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seguinte:

EDIFICIO |

VIA
DESCARGA DO TUBO DE QUEDA ATRAVES DO LANCIL I

TUBODE QUEDA
REVESTIMENTO EXISTENTE |

/////////

SEM ESCALA

F\_\Y

3. Pavimentos Betuminosos - Normas especificas de execucio:

3.1 Materiais a utilizar
Salvo indicacdo em contrdrio, sdo aplicados os seguintes materiais na reconstru¢ao de pavimentos:
a) Em zonas de circulagdo pedonal ou de estacionamento de veiculos ligeiros, nas camadas de base e
sub-base, e em zonas de entradas de garagem em camada de sub-base, além da utilizacdo de agregado
natural britado de granulometria extensa, admite-se a utilizagdo de agregado reciclado de granulometria

extensa dos tipos AGER2, B ou C, de acordo com a Especificacdo E473 do LNEC;

b) A aplicacdo de agregado reciclado de granulometria extensa estd sujeita a aprovacdo prévia da
CMO;
c) Nas misturas betuminosas da camada de desgaste/revestimento ndo é admitida a utilizagdo de

inertes de natureza calcdria a excecao do filer e do agregado fino (0-2 mm);

d) Nas intervencdes em pavimentos com camada de desgaste diferente do betdo betuminoso (BB),
como o do betdo betuminoso rugoso, microfibras, microbetdo betuminoso rugoso ou de outro tipo,
aplica-se a mesma tipologia de mistura na sua reconstrugdo, devendo para o efeito apresentada a CMO

um estudo de composicdo da mistura a aplicar.
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3.2 Areas Minimas de Pavimentagdo
As areas minimas de reposi¢do ou reconstrugdo de pavimentos serdo executadas de acordo com os

seguintes esquemas:

PLANTA TIPO — VALA LONGITUDINAL AO EIXO DA VIA

ZONA PEDONAL

EIXO DA VIA

ZONA A PAVIMENTAR

VALA

Lmin = L faika de rodagem

Lmin205m ZONA PEDONAL Lmin205m

SEM ESCALA

PLANTA TIPO — VALA TRANSVERSAL AO EIXO DA VIA

ZONA PEDONAL

ZONA A PAVIMENTAR

VALA

Lmin = L faixa de rodagem

ZONA PEDONAL

Lmin | Estrada

SEM ESCALA
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CORTE TIPO (PAVIMENTAGAO)

FAIXA DE RODAGEM ZONA PEDONAL

CAMADA DE DESGASTE

| ‘ WWM b BINDER / MACADAME BETUMINOSO ’

VALA

SEM ESCALA

3.3 Processos de construcao:
3.3.1 O esquema tipo para reconstru¢do do perfil é constituido por:
a) A Base e sub-base em Tout-Venant (ABGE) com 0,45 m de espessura, efetuadas em trés camadas
de 0,15 m;
b) Camada de betdo betuminoso (Binder ou Macadame Betuminoso) com 0,08 m de espessura nas
zonas em contacto com a base;
c¢) Camada de desgaste em betdo betuminoso (BB) aplicado a quente, com inertes de basalto, com
0,05 m de espessura;
3.3.2 A colocagdo de Binder ou Macadame Betuminoso, na primeira camada antecede sempre a aplicagdo
de uma rega de impregnacao.
3.3.3  Entre camadas de betdes asfélticos é obrigatdrio a rega de colagem.
3.3.4 As éreas para colocacido da camada de desgaste serdo sempre maiores que a zona intervencionada,
utilizado a fresagem para se atingir as seguintes medidas minimas de pavimentagao:
a)Caso a vala seja no sentido longitudinal da via, sem tocar no eixo da estrada, devera ser
pavimentada meia faixa com uma margem minima de 0,5 m no inicio e fim da vala medidos de forma
perpendicular ao eixo da mesma;
b)Caso a vala toque no eixo da estrada devera ser pavimentada toda a estrada num comprimento
minino igual 4 largura da mesma;
c)Todas as dreas intervencionadas terdo, em face dos trabalhos a realizar, como largura minima a
largura de uma faixa de rodagem ou os respetivos multiplos;
d)A distancia minima de duas vezes a largura total da estrada aplica-se a abertura de duas valas numa
mesma intervengdo, sendo a distancia medida entre juntas de pavimentagao.
e) As juntas transversais da camada de desgaste ficardo com viés, relativamente a sec¢ao transversal

da faixa de rodagem, dado por 0.30m por cada faixa de rodagem;
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f) As juntas longitudinais na camada de desgaste ndo deverdo ocorrer sob as marcas rodovidrias;
g)Em zona de estacionamento longitudinal a faixa de rodagem, a reconstru¢do da camada de desgaste
atingird toda a largura desse estacionamento e, no minimo, o comprimento de um lugar.
3.3.5 Nas travessias das faixas de rodagem e das dreas de estacionamento, a instalagdo das infraestruturas
de subsolo serd efetuada de modo que a sua reparacdo ou substituicdo se possa efetuar sem
necessidade de abertura de vala, a menos que a concessiondria da infraestrutura em questdo submeta

a consideracdao da CMO e previamente ao inicio da intervencao, justificagao técnica em contrério.

4. Pavimentos Pedra Natural - Normas especificas de execucio:
4.1 Materiais a utilizar:

Salvo indicagdo em contrdrio, sdo aplicados os seguintes materiais na reconstru¢do de pavimentos de

pedra natural:

a) Todas as pedras e agregados (p6 de pedra/aredo calcério, areias lavadas e agregados de
granulometria extensa) serdo fornecidos isentos de terras e acondicionadas em obra de modo a ndo
serem contaminados, possibilitando assim a sua ligacdo com o ligante;

b) Em zonas de circulagdo pedonal ou de estacionamento de veiculos ligeiros, nas camadas de base e
sub-base e em zonas de entradas de garagem, na camada de sub-base, além da utilizacdo de agregado
natural britado de granulometria extensa, admite-se a utilizacdo de agregado reciclado de granulometria
extensa dos tipos AGER2, B ou C, de acordo com a Especificagcdo E473 do LNEC;

c) A aplicacdo de agregado reciclado de granulometria extensa estd sujeita a aprovacao prévia da
CMO.

4.1.1 As pedras naturais novas:

a) Serdo fornecidas com marca¢do CE de acordo com a norma NP EN 1342, independentemente do
nimero de fornecimentos que ocorram numa intervengao;

b) Esta declaragdo serd entregue apenas uma vez por produtor;

c) Terdo arestas entre 4/5 cm (pedra miudinha), 5/7 cm (pedra midda), ou 9/11 (meia pedra), 10/12
(grossa) ou serao aparelhadas (por exemplo 5/5, 10/10 cm) conforme aplicavel.

4.1.2  As pedras de calcério novas deverdo:

a) Deverdo ter cor andloga as existentes, deverdo ser, de grao homogéneo, inatacdveis pelo ar ou pela
dgua, ndo geladigas, isentas de cavidades, lesins ou outros defeitos ou matérias estranhas;

b) Deverdo ter arestas vivas e faces de fratura recente apresentando forma sensivelmente cibica, ndo
sendo admitidas pedras talhadas em cunha nem com faces polidas e ndo serdo dispensando os trabalhos
manuais necessdrios a sua correta instalacdo e articulagdo com as restantes pecas.

4.1.3 As pedras de granito novas:

a) Deverdo ter cor andloga as existentes, deverdo ser duras, de grdo homogéneo e textura compacta,
sonoras a pancada do martelo, inatacdveis pelo ar ou pela dgua, ndo geladicas, isentas de cavidades,
lesins ou outros defeitos ou matérias estranhas e apresentando grandes cristais de feldspatos;

b) Deverio ter arestas vivas e faces de fratura recente apresentando forma cuibica, ndo se admitindo

pedras talhadas em cunha nem com faces polidas.
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4.2 Areas Minimas de Pavimentacio
a) Caso a zona a pavimentar seja numa zona de circulagdo de veiculos, as dreas minimas de
pavimentagdo sao iguais as definidas no ponto 3 do presente anexo;
b) Todas as areas intervencionadas terdo um contorno minimo de 0,50m de pavimentagdo em redor
da vala;
c¢) Em passeios com uma largura inferior a dois metros, a area a pavimentar serd sempre a totalidade
da sua largura num comprimento minimo igual ao comprimento da vala adicionado de meio metro ao

inicio e ao fim da vala.

4.3 Processos de construcao:

Os espacos deverdo ser pavimentados com cubos de pedra natural, reutilizados da obra ou novos,

idénticos aos existentes, ndo polidos e estereotomia andloga a existente, salvo se forem fixadas outras

indicagdes pela CMO.
4.3.1 A abertura maxima das juntas sera:

a) Para cubos de pedra natural com aresta minima de 10cm a abertura maxima das juntas serd de
0,005m preenchidas com p6 de pedra calcdria ou de abertura maxima de 0,008m preenchidas com
mistura de cimento e areia fina do rio, lavada, ao traco 1:4 (conforme as juntas da calcada existente
adjacente a 4rea da intervencgdo estiverem preenchidas com material ndo ligado ou ligado com cimento,
respetivamente);

b) Para cubos de pedra natural com aresta até 9 cm a abertura maxima das juntas serd de 0,003m,
preenchidas com p6 de pedra calcéria, em geral.

4.3.2 Na projecao vertical de beirados e/ou bueiros, o material a utilizar para o fecho das juntas devera
obedecer a um trago de areia do rio lavada na propor¢do de 2:2 (volume) devendo esta forma de
pavimentagdo, deverd ser de largura de 1m, 0,5m para cada lado do eixo da proje¢cdo dos beirados

ou bueiros.

4.4 As camadas de assentamento e camadas base serdo as seguintes:
4.4.1 Em zonas exclusivamente pedonais:

a) As camadas de assentamento em pd de pedra calcaria com espessura de 0,04 m, em geral.

b) Camada de base em agregado britado, natural ou reciclado de granulometria extensa com espessura
minima de 0,20 m (aplicada em 2 subcamadas).

4.4.2 Em zonas com trafego rodovidrio:

a) As camadas de assentamento em pd de pedra calcdria ou em mistura de cimento e areia do rio,
lavada, ao trago 1:3 (conforme o material de 2 seja ndo ligado ou ligado com cimento respetivamente)
com espessura de 0,04 m;

b) As camadas de base em agregado britado de granulometria extensa tratado com 3% de cimento/m3 de

mistura (60 Kg/m3 de mistura) com espessura minima de 0,30 m (aplicada em 2 subcamadas).
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c) Todos os materiais serdo aplicados limpos, isentos de terras e detritos.

5. Pavimentos em Blocos de Betao - Normas especificas de execucio:
5.1 Materiais a utilizar

Salvo indicagdo em contrario estipulada na licenca, sdo aplicados os seguintes materiais na reconstru¢cao

de pavimentos:
5.1.1 Todos os agregados (p6 de pedra/aredo calcdrio, areias lavadas e agregados de granulometria
extensa) serdo fornecidos isentos de terras e acondicionadas em obra de modo a ndo serem

contaminados, possibilitando assim a sua ligacdo com o ligante.

5.2 Os blocos de betdo novos:

a) Serdao fornecidos com, no minimo, 21 dias de idade sendo acompanhados de documento de
identificacdo do lote e sua data de fabrico, além da marcac¢do CE e deverio ter arestas da face a superficie do
pavimento chanfradas;

b) Em zonas de estacionamento de veiculos ligeiros ou de circulagdo pedonal a altura maxima do
chanfre sera 0,005m;

c) Terdo as dimensdes de acordo com defini¢do da NP EN 1338, diferenciadas de acordo com o tipo

de trafego que exista na area da sua aplicagdo.

5.3 Areas Minimas de Pavimentagao
Caso a zona a pavimentar seja numa zona de circulacido de veiculos as dreas minimas de pavimentagio

sdo iguais as definidas no ponto 3 das presentes Normas Técnicas de execucao.

a) Todas as areas intervencionadas terdo um contorno minimo de 0,50m em redor da vala a ser
pavimentada;
b) Em passeios com uma largura inferior a dois metros, a 4rea a pavimentar é sempre em toda a

largura do passeio num comprimento minimo igual ao comprimento da vala adicionado de meio metro

ao inicio e ao fim da vala.

5.4 Processos de Construgao

a) Os espacos serdo pavimentados com blocos de betdo, reutilizados da obra ou novos, idénticos aos
existentes, salvo se forem dadas outras indicacdes pela CMO e aplicados na estereotomia andloga a
existente, caso nao seja estabelecida outra pela CMO.

b) Caso sejam utilizados blocos reutilizados da obra, estes deverdo ser exaustivamente limpos e deverdo
apresentar caracteristicas de resisténcia, ser livres de defeitos garantindo um perfeito acabamento.

¢) As condi¢des de assentamento, tipo de materiais e espessuras de camadas variardo em fun¢do do uso
do piso

d) Todos os materiais serdo aplicados limpos, isentos de terras e detritos.

5.4.1 Em zonas exclusivamente pedonais:
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a) Blocos de betdo, reutilizados da obra ou novos, com camada de revestimento/acabamento
superior, geometria em planta e estereotomia andlogos aos existentes e de espessura nao inferior a
0,05 m, salvo se forem dadas outras indica¢des pela CMO nas condi¢des de licenca;

b)  Juntas de abertura maxima de 0,003 m preenchidas com areia fina;

c¢) Camada de assentamento em areia lavada, com espessura de 0,03 m;

d) Camada de base em agregado britado, natural ou reciclado de granulometria extensa com

espessura minima de 0,30 m (aplicada em 2 subcamadas).

5.4.2 Em zonas com circulacdo automével:

a) Blocos de betdo, reutilizados da obra ou novos, com camada de revestimento/acabamento
superior, geometria em planta e estereotomia andlogos aos existentes, de espessura ndo inferior a
0,08 m, salvo se forem dadas outras indicagdes pela CMO nas condic¢des de licenca;

b)  Juntas de abertura mixima de 0,003 m preenchidas com areia fina;

c¢) Camada de assentamento em mistura de areia, do rio, fina lavada com espessura de 0,03m;

d) Camada de base em agregado britado de granulometria extensa tratado com 3% de

cimento/m3 de mistura (60 Kg / m3 de mistura) com espessura minima de 0,20 m.

6. Pavimentos provisorios:

6.1 Nas intervencdes que intercetem dreas da faixa de rodagem deverd ser colocado pavimento
provisério logo apds o aterro e compactacao da vala, de forma a ser possivel manter as condi¢des de
circulagdo em seguranca de pedes e veiculos até a colocacdo do pavimento definitivo, devendo
atender-se, em particular, as necessidades especificas dos utilizadores vulnerdveis, designadamente

no que se refere a necessidade de assegurar a auséncia de ressaltos.

6.2 A responsabilidade da adequada manutencdo do estado do pavimento provisério € do titular da

licencga e, solidariamente, do dono da obra.

6.3 A existéncia de vala em 4rea da faixa de rodagem com pavimento provisorio € sinalizada, no minimo,
com colocacdo de sinal provisério de proibi¢ao de exceder velocidade maxima (C13) e de perigo de

lomba ou depressao (sinal A2c), colocada a distancia regulamentar.

6.4 A manutencao da sinalizag¢do provisdria € do titular da licenga.

6.5 A estrutura do pavimento provisério € a do pavimento definitivo, exceto nas vias onde a camada de
desgaste existente seja em mistura betuminosa, onda camada de desgaste provisdria serd

preferencialmente executada em macadame betuminoso e aplicada apenas na largura da sec¢do da

vala.

41



6.6 A adogdo de outras solugdes para a camada de desgaste proviséria que deverd possuir como
caracteristicas obrigatérias a baixa permeabilidade, a deformabilidade adequada e com ligante,

deverdo ser previamente acordadas com os servicos da CMO.

6.7 O pavimento provisorio € substituido pelo definitivo no prazo definido pelos servicos da CMO, tendo em

consideragdo o local da obra ou trabalhos e a altura do ano.

6.8 O requerente da licenca comunica 8 CMO, com antecedéncia minima de 5 dias, o inicio da execugdo

do pavimento definitivo.

7. Interferéncia com outras infraestruturas ou equipamentos:

7.1 E da responsabilidade do requerente, previamente ao inicio dos trabalhos, solicitar o cadastro as
concessiondrias das redes ou das infraestruturas, bem como a eventual realizacdo de as sondagens,
prospecdes ou escavacdes manuais necessdrias a confirmagdo da localizagdo mais precisa das
infraestruturas no subsolo na drea de intervencao de forma a garantir a sua salvaguarda.

7.2 A execucdo das sondagens é acompanhada por representante designado para o efeito pelas

concessionarias das redes ou das infraestruturas.

7.3 O requerente deve proceder a suspensdo, desvio, suporte ou prote¢do de todas as infraestruturas
encontradas, cadastrados ou nio, de forma a confirmar ou redefinir os tracados previstos em projeto

e submeter o respetivo projeto de alteragdes para a apreciacdo da CMO.

7.4 Verificando a existéncia de infraestruturas ndo cadastradas, o requerente regista tal facto no livro de
obra e comunica essa verificacdo, de imediato a concessiondria respetiva, indicando as solugdes
construtivas que se propoe adotar para garantir a seguranca € o prosseguimento da obra ou dos

trabalhos.

7.5 Se no decurso de obra de instalagdo ou remodelacdo de infraestruturas no dominio municipal forem
provocados danos nas redes de drenagem de dguas residuais o dono de obra fica obrigado a sua
reparagdo, nos seguintes termos:

a) Ramais de ligacdo e coletores - substitui¢ao integral dos elementos de tubo ou manilha que tenham sido
afetados;

b) Sarjetas, sumidouros, cAmaras de visita ou outros 6rgdos a substiuicio serd avaliada e determinada
pelos SIMAR

¢) Em caso algum a reparacdo diminuird a sec¢do interna e a capacidade de escoamento originalmente

existente.
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8. Limpeza da zona dos trabalhos:

8.1 Todos os produtos ndo reutilizdveis na obra (sobrantes) serdo removidos dos locais dos trabalhos no

maximo até ao final de cada dia de trabalho.

8.2 Consideram-se sobrantes, todos os produtos provenientes da abertura de valas, que ndo estejam de

acordo com as condic¢des explicitadas no esquema da Vala Tipo deste regulamento.

8.3 Poderd ser autorizada provisoriamente a deposicdo tempordria de produtos a utilizar na obra e no

local dos trabalhos desde que:

a)

b)

c)

d)

2)

Os produtos estejam devidamente separados e acondicionados, incluindo quando necessario, a
sua cobertura, de modo a ndo serem contaminados nem arrastados pelo vento ou chuva e fique
garantida a seguranca de circulacdo dos utilizadores vulnerdveis, veiculos e dos trabalhadores,
nos termos da legislacdo em vigor.

Caso nao possam ser garantidas as condi¢des descritas na alinea anterior, a armazenagem desses
produtos serd efetuada em zona de estaleiro da obra sendo descarregados no local dos trabalhos
na medida da sua utilizagdo imediata.

A limpeza da drea onde decorrem as obras e trabalhos fara parte da execucao dos mesmos, tendo
em vista garantir a seguranga, minimizar os incomodos e reduzir o impacto visual negativo.
Concluidos os trabalhos, todos os materiais que ainda subsistam devem ser retirados do local,
bem como vedagdes, maquinas, ferramentas e outros utensilios, deixando em perfeito estado de
utilizacao as areas de intervengdo, do estaleiro da obra ou dos trabalhos e a envolvente da obra.
As marcas rodovidrias provisérias deverdo ser fresadas.

Antes da abertura da 4rea de intervencdo a utilizacdo normal, serdo removidas todas as ocupagdes
provisdrias do subsolo, nomeadamente macicos de fundagdes de sinalizagao vertical, semaforica,
tubos e cabos, devendo o preenchimento de covas e valas e a reposi¢do e reconstrucdo dos
pavimentos nesses locais ser efetuado em conformidade com as regras fixadas no Regulamento.
Com a conclusio dos trabalhos é retirada a placa referida no artigo 14° do Regulamento, bem

como a sinalizac@o e medidas provisdrias implementadas.
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9. Posicionamento das infraestruturas na via publica:

9.1 A construgdo de infraestruturas no subsolo devera sempre atender a relacdo fixada no quadro abaixo.
9.2 Na impossibilidade de serem garantidos os afastamentos preconizados, deverd atempadamente

informada a CMO e articulada posi¢do com as concessiondrias das restantes infraestruturas.
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ANEXO III

Normas para a execucio e manutenciao de condicoes de seguranca em estaleiros de obra

1. Regras Gerais

a)

b)

)

d)

€)

Os estaleiros de obra devem ser delimitados em todas as suas frentes por tapumes, com o objetivo
de ndo permitir a entrada de pessoas ndo autorizadas no local da obra e evitar a ocorréncia de
acidentes.

Os tapumes delimitam a planta de estaleiro aprovada no processo de licenciamento da obra

Os tapumes devem ser executados e fixados e de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m (dois
metros e vinte centimetros) em relacdo ao nivel do terreno.

Os tapumes tém carater provisério e apenas deverdo ser desmontados apds a execugdo da obra,
exceto se for deferido pedido de ocupacgdo de via ptiblica com reposicionamento de tapume.

Os tapumes deverao obedecer as seguintes caracteristicas:

e Serem metdlicos e opacos;

e Serem fixados e inamoviveis;

e Serem de acabamento claro e uniforme.

E proibido o armazenamento e trabalhos de construcio de qualquer espécie, fora da drea aprovada

para a planta do estaleiro, exceto se tal for expressamente autorizado pela Camara Municipal.

2. Ocupaciao do Dominio Piblico Municipal

a)

Em regra, pretende-se que a atividade de estaleiro se desenvolva no interior da parcela ou lote de

terreno onde decorre a obra.

b) Quando tal ndo for possivel, pode ser excecionalmente autorizada a ocupacido do dominio publico,

9)

com estruturas sobrelevadas, para que ndo seja prejudicada a utilizac@o desse espago, ao nivel térreo.
Sempre que a ocupacdo da via publica se mostre indispensével, a drea ocupada e o tempo de ocupacio
devem ser limitados ao minimo imprescindivel para a realizacdo da obra, devendo reduzir-se a

ocupacdo faseadamente na medida em que a sua execucdo o permita.

Circulacao de Pedes

a)

Quando comprovadamente ndo seja possivel manter desimpedida a via publica, a ocupagio do
passeio podera realizar-se desde que seja garantido um corredor para a circulagdo de pedes, cuja

largura livre deverd ser > Y4 da largura do passeio e >1.00m, e possuir, caso se realizem trabalhos

noturnos autorizados, uma ilumina¢do adequada nomeadamente, mantendo uma iluminancia de

média de 7,5 lux (Emed) e uma iluminancia minima de 1,5 lux (Emin).

b) A execucgido de corredores para circulagio de pedes € obrigatéria em todos os tipos de vias.
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¢) A determinacdo da largura livre do corredor para pedes resulta da medida entre a drea ocupada e o
limite exterior do passeio ou o alinhamento de 4rvores, caldeiras, paragens de autocarros, sinais de
trinsito, semdforos, postes de iluminacgdo piblica, pilaretes, bocas de incéndio, ou qualquer outro
elemento de mobilidrio urbano existente no local. Estes elementos deverdo ser obrigatoriamente
representados no plano de ocupagdo da via publica, bem como quaisquer outras instalacdes fixas

de utilidade publica.

d) A execucdo de palas de protecdo € obrigatéria quando ocorrerem uma ou mais das seguintes

situacdes:

o A obra decorra em edificios com 2 ou mais pisos e sempre que o tapume esteja colocado a
uma distancia <5,00m do plano da fachada;

o Obra localizada em via Tipo 1 —Vias distribuidoras principal e secunddria;

o Sejam utilizadas solu¢des que mantenham a via publica desimpedida, nomeadamente
plataformas elevatdrias, bailéus, andaimes apoiados em estruturas ou plataformas elevadas ou em
plataformas sobrelevadas;

o O corredor pedonal ndo se localizar no passeio.

e) As palas de protecdo devem ser mantidas sem sobrecargas que prejudiquem a sua estabilidade.

PALAS DE PROTECAO

3.1  Carateristicas gerais das palas de protegdo:

a) Ser construida em material resistente e uniforme, solidamente fixada;
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b) Ser inclinada para o interior do lote ou do estaleiro;
¢) Possuir um rebordo em todo o seu perimetro exterior com uma altura >0,15m;
d) Ser recortada, no caso de existir conflito com arvores, ndo podendo tocar nos seus troncos ou
ramos.
3.2 A altura livre da pala de protecdo serd de:
a) >2,50m, quando colocada a uma distancia da faixa de rodagem 0,50m, ou;

b) >4,60m, quando colocada a uma distancia <0,50m da faixa de rodagem.

3.3 Inclinagdo minima da pala
Uma vez que ndo se estabelece uma inclinacdo minima para a pala, a sua largura dependerd da sua
projecao horizontal, isto €, dependerd do que se pretende proteger. Assim a projecdo horizontal deverd
ser:
a) Igual alargura do corredor pedonal, quando colocada sobre o corredor;
b) >1,00m, quando colocada sobre a faixa de rodagem.
3.4 Ocupacgdo parcial do passeio
Nas situagdes em que comprovadamente seja permitida a ocupagdo parcial ou total do passeio, e em que
seja necessdria a criacdo de corredor para a circulacdo de pedes sobre a faixa de rodagem, o corredor
deverd obedecer ao seguinte:
a) Largura 21,00m, assegurando-se as regras referidas anteriormente para a altura livre de protegao;
b) Garantir uma largura da faixa de rodagem 3,50m;
c) Apresentar piso uniforme, regular, antiderrapante e sem descontinuidades ou ressaltos superiores
a 2cm;
d) Possuir vedagio;
e) Estar protegido lateral e superiormente;
f) Possuir iluminag¢ao adequada;

g) Ser mantido em bom estado de conservagao.

PLANTA
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Area de estaleiro vedado

X - Dimensdes definidas conforme o regulamento

4. Acesso a Atividades dentro do Edificio

Nos casos em que a realizacdo da obra, coexiste com o funcionamento de atividades como comércio,
servigos ou habitacdo, ndo € permitida a colocagdo de tapumes. Nestes casos deverdo adotar-se solugdes

que mantenham desimpedidos os acessos a essas atividades.

5. Vedacido de Andaimes

Os andaimes devem ser vedados com rede de malha fina ou tela apropriada, devidamente fixadas e
mantidas em bom estado de conservagao e limpeza, de modo a impedir a saida para o exterior da obra de
qualquer elemento suscetivel de pdr em causa a higiene e seguranca dos utentes da via publica.

A rede ou tela referidas, devem ser de cor clara e uniforme, preferencialmente branca.
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